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HOBBY 


MODELITO 


de TURBINA 


(2.000 revoluciones por minuto) 


Este modelo de turbina, que 
trabaja exactamente igual que las 
de los grandes transatlánticos, se 
construye muy fácilmente. Todo 
lo que se necesita es un martillo, 
un par de pinzas y una tijera vie- 
ja. Los materiales son: una lata de 
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Fig. 1. — La turbina terminada, mostrando cómo se unen las dos 


cocoa por ejemplo de la cual se le 
quita la tapa y el fondo, para la 
hornalla, y otra, del mismo tama- 
ño, y cuya tapa sea hermética, pa- 
ra la caldera. 

Esta segunda lata debe hacerse 
entrar en la otra hasta Una pro- 
fundidad de 12 mm. mas o menos, 
como muestra la figural. Otro tro- 
zo de lata -que sea plana- se uti- 
lizará para hacer la turbina y los 
postes verticales. 
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Fig. 2. — Cuatro aletas se cor- 


tan de la parte inferior de la hor- 
nalla, para fijarlas a la base de 
madera, : 


latas para formar la hornalla y la caldera. 


Un trozo de madera de tamaño 
adecuado sirve para la base, y 
otro trozo más pequeño se usará 


para soporte de la turbina. Tam.. 


bién hacen falta aleunas tachue- 
las y tres clavos de 1 pulgada, dos 
para asegurar el soporte de la 
turbina a la base, y el otro para 
servir de eje a la turbina. x 
La base es un trozo de madera 
de 15 ems. de largo por 9 de an- 
cho, la cual puede pulirse con pa- 
pe] de lija. Enseguida se prepa- 
ra la hornalla, cortándole cuatro 
aletas, como se ilustra en la fi- 
gura 2, y doblándolas en ángulo 
recto. También hay que hacer 
dos agujeros de ventilación cerca 
de] extremo superior de la horna- 


lla. Luego, con un pequeño clavo 


practíquese un agujero en el cen- 
tro de cada aleta, para asegurar 
éstas a la base por medio de ta- 
chuelas o tornillos. 

Si se dispone de un par de 
euantes, colóquense éstos en las 
manos al hacer los cortes. En es- 
ta forma se evitarán posibles va- 
jos con el borde filoso de la lata. 
En la parte trasera de la hornalla 


debe abrirse un espacio que tenga 
la forma que se ilustra en la fi- 
eura 2, para colocar una lámpa- 
ra de alcohol que caliente el agua 
de la caldera. 

Ahora pasemos a la turbina. 
(Fig. 3). Para esto, márquese con 
un compás un círculo de 38 mm. 
de radio, sobre un trozo plano de 
lata, y córtese exactamente por 
la línea trazada. Luego hágase 
un agujero en el centro de modo 
que pueda hacerse pasar por él un 
trozo de madera cuadrada, de 12 
milímetros de largo, y ajustarla 
fuertemente en el agujero. En- 
seguida se hace otro agujero pe- 
queño en el centro de dicho trozo 
de madera, con una aguja de ha- 
cer media. 

Tómese ahora un clavo de 1”, 
y después de sacarle la cabeza lí- 
mense ambos extremos hasta que 
queden en punta. Luego límese 
la parte media de modo que que- 
de cuadrada, a fin de que cuan- 
do se pase el clavo a lo largo del 
agujero hecho en el trozo de ma- 
dera de 12 mm. quede firmemen- 
te sujeto a ella. El eje con la 
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rueda de la turbina se coloca en- 
tonces entre los dos parantes de 
lata. haciendo en la parte superior 
de cada uno de ellos una cavidad 
para que aloje el extremo del cla- 
vo solo. 

Para las hojas de la turbna, 
córtense aletas de 12 mm. de an- 
cho, y también de 12 mm. de 
profundidad en la periferia del 
círeulo de lata, y luego se doblan 
ligeramente, como las paletas de 
un ventilador. (Fis. 3) Nótese 
que el vapor que sale de la cal- 
dera por el agujero de ésta debe 
tocar sólo la parte más externa 
de las aletas. 

La lámpara de alcohol, ilustra- 
da en la figura 4, se hace de un 
frasco de tinta vacio, al que se le 
pone una mecha de algodón. Lo 
primero que hay que hacer es un 
pequeño tubo. Esto se fácil. Se 
toma un trozo de lata de tamaño 
adecuado y se le da la forma so- 
bre un lápiz común, insertándolo 
luego en un agujero hecho en el 
corcho del frasco. Lueeo se in- 
troduce en este último cierta can- 
tidad de aleodón, uno de cuyos 
extremos. se saca por el tubo de 
lata, tratando que no sobresalga 
de éste más de 56 6 mm. 

Naturalmente, para hacer la 
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Fig. 3. — La turbina propiamen- 

te dicha debe hacerse con mucho 

cuidado, de modo que dé vueltas 

fácilmente sobre el eje. Nótese co- 
mo se doblan las aletas. 


Fig. 4. — La lámpara, hecha con 

un fracso de tinta y munida de una 

mecha de algodón pasando por un 
tubo de lata. 
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tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


EFICIENCIA 


Dirijase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL 8 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOLJTH BEND. 


SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 


Torno de 9 1/8”X 3' con engranajes 


O 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 
Ea 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 


caldera y la hornalla se pueden 
usar latas de cualquier tamaño, 
siempre que tengan las caracterís- 
ticas mencionadas al principio. 
También puede usarse una lám- 
para de alcohol comprada en al- 


. guna casa del ramo. De todos mo- 


dos, hay que hacer el agujero pa- 
ra que salea el vapor, a la altura 
adecuada, de manera que aquél dé 
sobre las aletas de la turbina. 

Para hacer funcionar el apara- 
to se llena la caldera hasta un 
tercio de su capacidad, se lubri- 
can los extremos del eje de la tur- 
bina con aceite o vaselina, se car- 
ga la lámpara con combustible y 
se enciende. Cuando el chorro de 
vapor salea por el agujero corres- 
pondiente la turbina comenzará a 
marchar, haciéndolo a 2000 revo- 
luciones por minuto, más o menos. 

No se apriete muy fuertemente 
la tapa de la caldera, para que 
pueda actuar como válvula de se- 
euridad en el caso que el vapor 
tome mucha presión. Si tal cosa 
sucede, y la tapa está poco apre- 
tada, saltará ésta, en lugar de es- 
tallar la lata, como ocurriría en 
caso contrario. : 

Si se quiere pintar la turbina, 
Úúsese color negro para la horna- 
lla y verde para la caldera. 


para cortar roscas. 
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HOBBY 


YERBERA - AZUCARERA 


con puertas corredizas a cortina 


Por LUIS FÉNUCCI 
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¡ Hobbystas amantes al cima- 
rrón!: he aquí el interesante pro- 
yecto que prometió e] mes pasado 
nuestro director. Se trata de la 
yerbera y azucarera de puertas 
articuladas que, realizándola con 
cuidado, se obtendrá un trabajito 
que provocará admiración a cuan- 
tas personas tengan la oportuni- 
dad de verla. 

Forma de ordentr el trabajo.— 
Con madera de 3 mm. de espesor 
y de buena calidad, cedro por 
ejemplo, constrúyase una cajita de 
200 x 96 mm., medidas exteriores, 
teniendo en cuenta de recortar los 
costados más largos, de acuerdo a 
la figura respectiva; el fondo de 
esta cajita también se efectuará de 
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madera de 3 mm., dejándole en 
todo su alrededor un borde redon- 
deado de 4 mm., el que dará un 
aspecto superior al conjunto. 


Una vez armada la cajita se 
procederá a colocar los tabiques 
y los apoyos para las puertas ro- 
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tativas. 


Ante todo debo aclarar que este , 


tipo de construcción lo he diseña- 
do, teniendo en cuenta que mu- 
chos de mis hobbystas no tienen 
las herramientas adecuadas; así, 
por ejemplo, he suprimido la ca- 


hobby 


medidas en a/m, 
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naleta por donde corren las puer- 
tas, que tendría que ser hecha di- 
rectamente sobre las maderas de 
los costados laterales; en cambio, 
la formación de tal se efectúa me- 
diante la colocación de la made- 
rita co-lateral y según la figura H. 
de éstas habrá que recortar 4 igua- 
les porque corresponden dos para 
cada compartimiento. Estos made- 
ritas se engolarán sobre los eosta- 
dos internos de la cajita; la parte 
recortada, o sea la de la curva, 
hay que tratar de pulirla lo más 
(que se pueda, para que luego las 
puertas puedan funcionar perfec- 
tamente. Colocadas ya estas ma- 
deras se procederá a aplicar las 
dos piezas centrales letra F, una 
por cada eostado, teniendo tam- 
bién en cuenta la recomendación 
anterior, es decir, el recorte bien 
pulido. 


Tabiques.—Las maderitas ante- 
riormente descriptas, como los ta- 
biques, pueden efectuarse con ma- 
dera de 4 mm. de espesor. El ta- 
bique del centro se aplicará con 
elavitos finos, y en la misma for- 
ma los tabiques de los comparti- 
mientos, o sea los que correspon- 
den a la figura A. Estos son ne- 
cesario colocarlos para que dejen 
el espacio libre para las cortinas. 


Cortinas. —Corte, de madera de 
3 mm. de espesor, 24 tablitas de 
6 x 88 mm,; todas las aristas de 
estas tablas se redondearán lige- 
ramente; tienen que ser todas bien 


. escuadradas y todas exactamente 


del mismo largo. A continuación 
coloque sobre la mesa 12 de éstas, 
una al lado de la otra y bien pa- 
rejo; use una regla para alinear- 


las bien. Con un trozo de género, 


bramante por ejemplo, u otra tela 
delgada pero resistente, aplíquele 
cola de carpintero bien caliente, 
sobre una cara, y luego péguela 
sobre las maderitas. Tenga eul- 
dado que en esta operación no se 
muevan; arriba de esto, y para te- 
ner la seeuridad de una mejor 
unión entre la madera y la tela, 
aplíquele un peso cualquiera y no 
lo retire hasta que esté bien seco. 


Cuando ambas cortinas estén 
listas, recórtele el género sobran- 
te y aplíquelas a la cajita, y en su 


compartimiento respectivo, y sobre 
las maderas letra H, la maderita 
D con la perforación central sir- 
ve para sostener el mango, que 
también se recorta de madera de 
4 mm. de espesor y de acuerdo a 
las medidas especificadas en el di- 
bujo respectivo; ármelo bien ajus- 
tado y con un poco de cola. 

Las maderas €, sirven de tapa- 
Juntas; se clavarán sobré las patr- 
tes laterales de la cajita; la parte 
calada hay que pulirla bien. An- 
tes de colocar estas tablitas, es con- 
veniente lustrar las cortinas, por- 
que de esta forma queda mejor y 
da menos trabajo. 
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HOBBY 


Terminación —8t en esta cons- 
trueción emplea madera de cedro, 
lústrela con goma laca rubia; si 
utiliza abedu] o tilo, lústrela con 
eoma laca blanca; las inseripeio- 
nes sobre los compartimientos 
efectúelas con tinta “china”, y 
cuando esté bien seco aplíquele 
suavemente . sobre éste aceite de 
lino y luego las primeras capas de 
lustre, sin frotar, para evitar que 
la tinta se corra. 

Las perillitas para las cortinas 
las hay muy pequeñas en el co- 
mercio. También podría usarse 
bornes a tornillo de los que se em- 
plean en radio; quedan muy bien. 


Se puede ver perfectamente bien con el Telescopio “Farland”. Para grandes y chi- 
cos no solo será un entretenimiento, sinó muy práctico y util tener uno en su casa. 


TAMAÑO: EXTENDIDO 45 CMS. 


Diámetro del objetivo Doe 


1 Y ocular 


3 2 


lo se trata de un juguete, es un verdadero Instrumento cientifico 


PRECIO $ 2,95 (gastos de envío $ 0.50.-) 
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FILATELIA 


Sería muy difícil, por no decir 
imposible, dar el número  €xacto 
de diseños que aparecen en los se- 
llos de correos, debido a las múl- 
tiples pequeñas variaciones que se 
encuentran, lo cual siempre pro- 
duce la duda acerca de cuales de- 
ben considerarse como diseños dis- 
tintos, y cuales son simples varia- 
ciones. 


“Mi madre”, el famoso cuadro del 

. 2 , 

pintor Whistler en un sello norte- 
americano. 


Sea como fuere, la cantidad de 
diseños puede computarse en de- 
cenas de millares; y sin embargo, 
si a alguien se le ocurriera pre- 
euntar repentinamente cuales de 
ellos —caso de haber algunos— es- 
taban basados sobre, o eran repro- 
ducción, de cuadros y pinturas de 
erandes artistas del pincel, ¿cuán- 
tos lectores podrían abrir inme- 
diatamente su álbum de coleecio- 
nes y decir: *““Helos aquí”*? 

Sería una gran cosa para la fi- 
latelia si todos los coleccionistas 
obtuvieran una o más dé estas es- 
tampillas, y se preocupasen de sa- 
ber todo lo concerniente al respee- 
to, como asimismo algo acerca de 
la vida del hombre que produjo 
el original. Hay bsatantes estam- 
pillas de esta clase, las cuales afor- 
tunadamente no son de un valor 
muy elevado. 

Consideremos por ejemplo el 
primero de los sellos ilustrados en 
el presente artículo. Esta estam- 
pilla fué emitida en el año 1934 
por los Estados Unidos de Norte 
América para conmemorar el “Día 
de la Madre””. El diseño, que re- 
presenta sin duda alguna un mo- 
tivo muy tierno y ponmovedor, 
está hasada en el famoso cuadro 
del pintor Whistler, que se exhibe 
hoy en el Museo de Luxemburgo. 

En general, las villas de los 
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Las Grandes Obras de Arte 


en las Estampillas 


grandes pintores constituyen bio- 
orafías poco interesantes para los 
personas no dotadas de tempera- 
mento o inclinaciones artísticas. 
El hecho de que un hombre ha- 
ya ido a tal sitio y que realizó 
sus estudios bajo la dirección de 
tal o cual maestro, y que luego 
modeló sus creaciones de acuerdo 
con los principios o indicaciones 
de tal otro, puede ser muy intere- 
sante para algunos pocos, pero 110 
para la mayoría. Sim embargo, 
hay ciertos hechos salientes en la 
vida de Whistler que no pueden 
ser leídas sin una sonrisa. Por 
ejemplo, en una ocasión demandó 
judicialmente a Ruskin por ca- 
lumnias porque este último se atre- 


“El Mendigo Ciego”, 
de Dyckmanmn. 


vió a criticar alounas de sus obras; 
exigió £ 1.000 de indemnización, 
pero el tribunal le concedió sola- 
mente un cuarto de penique. Tal 
teducción es en si misma has- 
tante cómica, pero Whistler eseri- 
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hió después una crónica bastante 
chispeante e ingeniosa de todo el 
asunto, y la publicó bajo el título 
de “El Suave Arte de Hacer Ene- 
migos??. 

Los lectores que aleuna vez ten- 
san oportunidad de visitar Lon- 
dres podrán, si lo desean, admi- 


Estampilla griega 
donde aparece 
la famosa estatua 
de Hermes. 


rar uno de los cuadros famosos 


de Whistler denominado **Batter- 
sea Bridge”? (Puente de Batter- 
sea), que se exhibe en la Tate 
Gallery. Un ejemplar no usado de 
sello postal, reproducción de esta. 
obra, costaría alrededor de tres 
peniques, así que vale la pena 
tratar de adquirirlo. 


Hay un país europeo que puede 


jactarse de poseer, en materia de 
sellos postales, casi una galería 
completa de cuadros de viejos 
maestros, siendo tomada de ella 
la estampilla que ilustramos en 
seeundo término, cuyo título es 
““El Mendigo Ciego?”, pintado por 
Dyekmann. Este: timbre forma 
parte de un juego de tres emitidos 
en 1928 por el Sarre, siendo los 
otros dos, *“Caridad””, por Rafael, 
y “La Limosna””, por Schiestl. 
Estas estampillas se vendían al 
doble del valor que llevaban im- 
preso, y el excedente se destina- 
ba a instituciones encargadas de 
velar por el bienestar de los ni- 
ños. 

Tal vez interesa a los lectores 
saber como han aumentado de va- 
lor estas estampillas desde la fe- 
cha de su emisión. En el catálogo 
de 1935 el timbre por valor de 10. 
fr. de esta serie (Caridad) valía 
dos libras y cinco chelines (£2 
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5s.) sin uso, mientras que en el 
catálogo actual el precio es de 
e 

En el 1930 aparecieron tres re- 
producciones nuevas de cuadros 
célebres, ““Orfandad””, por Kaul- 
bach, “Madonna”? por Ferruzzo, y 
“Santa Otilia””, por' V. Feuers- 
tein; en tanto que en e] año 1934 
los diseños de las estampillas es- 
tuvieron inspirados en estatuas, 
ventanales e iglesias. 

La mención de las estatuas indu- 
cirá a muchos a examinar las pági- 
nas destinadas a Grecia, donde 
hallarán en la emisión de 1902 de 
dicho país la figura de Hermes. 
Como lo sabrán ya todos los que 
han .estudiado “las historias de 
Oriente, Grecia y Roma, Hermes 
es el nombre griego para el mensa- 
jero de los dioses, que los antiguos 
romanos llamaban Mercurio. El 
diseño de la estampilla que ilus- 
tramos en tercer término fué re- 
producido del bronce ““Mercurio””, 
de Giovanni da Bologna (1524 - 
1608). En muchas de Jas represen- 
taciones de Mercurio se observará 
que lleva alas en los pies. un “pe- 
taso”? o gorro también alado, un 
““herpe*” (especie de espada) y 


aficionado. 
molduras, espigas, tallado, etc. 
precio de la madera. 
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ESTA 


: HOBBY en GHILE 


Nuestros .lectores y amigos 
de Chile podrán en lo suce- 
sivo adquirir los ejemplares 
de “HOBBY”, corrientes y 
atrasados, en la 
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5 con un pequeño recargo sobre el 
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DE “HOBBY” . 


LUIS ROMANO 


BUENOS AINRES 


un asta o bastón en que se en- 
roscan aleunas serpientes. Por 
estos signos se podrán reconocer 
las varias figuras de Mercurio 
que aparecen en las estampillas. 

También están representadas 
otras estatuas antiguas en algunas 
estampillas eriesas. Por ejemplo, 
un timbre postal de la emisión de 
1896 (Juesos Olímpicos Griegos) 
muestra a Hermes y Dionisio, en 
una estatua esculpida por Praxi- 
teles. Otro timbre del mismo jue- 
go representa a “La Victoria””, re- 
produeción de una estatua por 
Peonio. 

Como se vé, los grandes artistas 
constituyen un motivo de profícuo 
interés para el coleccionista ver- 
daderamente entusiasta. La exi- 
gúedad del espacio nos impide 
citar a otros muchos por el momen- 


- to, pero continuaremos tratando 


el tema en e] próximo número. 


CORREO DE FILATELIA 


Señor C. A. B. — Lima (Perú). 
Agradecidos por su amable envío. 
Complacidos hemos visto corrobo- 
rada nuestra opinión sobre los ex- 
traños símbolos del sello de un Sol 
Centenario del Callao. 
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El capítulo anterior, en que tra- 
tamos de las goletas de regata y 
describimos al “Jacarandá”, habrá 
dado ya al lector una idea bastan- 
te clara acerca de causa y efecto en 
la navegación a vela. Como hici- 
mos notar en esa oportunidad, la 
velocidad y la uniformidad van de 
la mano, siempre y cuando la se- 
gunda de las cualidades nombradas 
resulte de la armonía natural en- 
tre las diversas partes del modelo, 
y no por la fuerza bruta, como se- 
ría el caso si se emplease una qui= 
lla desproporcionadamente larga oO 
de doble aleta. — 

En este sentido diremos que aún 
cuando una embarcación de doble 
aleta en la quilla se impondría sin 
duda a. otro de perfomance (com- 
portamiento) variable e indeciso, 
tendría pocas probalidades de ven- 
cer en un cotejo con un yacth del 
tipo de la “Ernestina” al barloven- 
tear ciñendo de bolina; pues sien- 
do dura para virar y cambiar de 
amura, no podría aprovechar cual- 
quier ráfaga suelta. Además, sus 
velas se volverían a llenar más len- 
tamente si quedase  proaviento. 
Aún admitiendo que una navecilla 


de aleta doble podría apuntar me-' 


jor hacia el viento, el otro tipo de 
barco ya se le había adelantado lo 
suficiente para compensar con cre- 
ces dicha ventaja. (Para detalles 
del “Ernestina” consúltese el 4.0 
artículo de esta serie, publicado en 
el N.o 9 de “HOBBY”, página 49). 

Para tener éxito en las regatas 
con yachts modelos, hay que estu- 
diar continuamente el comporta- 
miento del barco que uno posee, y 
observar el efecto que sobre el mis- 
mo tiene la disposición de las velas 
a diverso ángulo. Luego hay que 
aprender a regular las velas en tal 
forme  (cazarlas) que cualquier 
alteración en dicha regulación o 
ajuste produzca un cambio de di- 
rección proporcional en la marcha 
del barco, con respecto a la diree- 
ción desde la cual sopla el viento. 

Por ejemblo ,un barco debe te- 
ner un defecto muy grave en algu- 
na parte si al aflojar la escota de 
la mayor apenas un centímetro más 
lo hace cambiar de rumbo, y nave- 
gando de bolina, después de dicha 
alteración lo hace a la cuadra (con 
el viento de través). Esto es lo 
que suceda muy a mendo con mu-= 
chos barquitos. 

Sin embargo, una ligera altera- 
ración en la orientación anterior 
y posterior de las velas suele tener 
un efecto considerable sobre el 
comportamiento y forma de nave. 
gar de un yacht modelo. 


No era nuestra intención en un 
principio para tratar de los elemen- 
tos de diseño de los yachts en esta 
serie de artículos, pero el conoci- 
miento de los datos que damos a 


continuación es muy necesario pa- 
ra que el principiante pueda com- 


prender el efecto de las diversas 
fuerzas que entran en acción a me- 
dida que la nave aumenta su velo- 
cidad de marcha. 

El lugar denominado “Centro de 
Resistencia Lateral” (C.R.L.) es 
el punto en el plano vertical del 
barco, debajo de la línea de flota- 
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ción, en el cual se concentra el cen- 
tro de resistencia a cualquier des- 
se halla, detenido. En otras pala- 
plazamiento lateral cuando el yacht 
bras, este punto vendría a ser co- 
mo el eje alrededor del cual gira- 
ría el modelo fletando sobre el 
agua, sin moverse hacia adelante 
ni atrás. Pero no bien un yacht 
comienza  anavegar 0 marchar 
hacia adelante, este punto tiende 
a desplazarse del lugar primitivo 
que ecupaba. 


Como la recta y uniforme nave- 
gación de cualquier yacht, sea mo- 
delo en reducida escala o barco 
grande con tripulantes a bordo, 
depende de que el centro del plano 
del velámen conserve cierta posi- 
ción relativa respecto al centro de 
resistencia lateral de la quilla, 
cualquiera que sea la velocidad de 
marcha, se comprenderá que los 
esfuerzos y la preocupación cons. 
tante del deportista náutico sean 
en el sentido de evitar que dichos 
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centros alteren sus posiciones re- 
lativas. En el caso de yacht gran- 
de o de verdad, la tripulación ha- 
ce las veces de lastre movible y 
variando su posición según los di- 
versos ángulos de escoramiento de 
la nave, consiguen neutralizar cual- 
quier teudencia del C.R.L. a al 
terer su posición original o primi- 
tiva. 

Pero como el yachtman modelis- 
ta no dispone de tales facilidades 
para conservar el equilibrio ante- 
ro-posterior de su nave, es ante to- 
do y sobre todo de primordial im. 
portancia que la embarcación lo- 
gre hacerlo por sí misma, gracias 
a su natural armonía de diseño, 
(hablamos del casco). 

El casco de muchas embarcacio- 
nes modelos es de tal conforma- 
ción, que ninguna alteración de 
equilibrios, posición de las velas, 
o de la aleta de la quilla, les per- 
mite mantener trabajando las velas 
a un ángulo igual con respecto al 
viento, en todas sus posiciones de 
escoramiento (inclinación). 

No es lo esencial para que las 
velas sean dispuestas (cazadas) a 
un cierto y determinado ángulo 
con la línea central del casco; si- 
no que la proa de la nave debe 
caer o apartarse naturalmente del 
viento y tomar tal posición, que 
las velas se llenen o tomen y em- 
piecen a trabajar a su ángulo más 
eficaz, según sea la dirección en 
que se marche con respecto al 
viento. 


Según explicamos en el artículo 
anterior, si nuestro barco usa una 
tendencia a apuntar al viento cuan- 
do éste amaina o disminuye de in- 
tensidad, el plano del velámen ne- 
cesita ser corrido ligeramente hacia 
adelante, o hacia atrás, si ocurre lo 
contrario. Puede suceder, empero, 
que el barquito navegue bien has- 
ta que la fuerza del viento ha au- 
mentado hasta el punto de incli- 
narlo hasta cierto ángulo cuando 
podrá desviarse repentinamente y 
colocarse proaviento, con las velas 
flameando; en este caso el restable- 
cimiento del equilibrio a popa me- 
diante la colocación de una peque- 
ña pesa de plomo corregirá proba- 
blemente el inconveniente. Hay 
que experimentar hasta hallar el 
peso exacto del plomo que convie- 
ne colocar, fijándolo después bajo 
cubierta. Sin embargo, el plano 
del velámen tendrá que ser. corri- 
do ligeramente hacia atrás, ya que 
con el aditamento de la pesa de 
plomo se ha corrido también ha- 
cia atrás la parte sumergida del 
casco en relación con la posición 
de la arboladura y aparejo. 

Todo esto, como es natural, es 
conveniente saberlo, a fin de po- 
der corregir cualquier tendencia 
del yateh que uno posee, de com- 
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portarse en forma irregular y arbi- 
traria; pues el gran secreto de 
triunfar en las regatas consiste en 
poder comprender y remediar todos 
aquellos pequeños detalles y cosas 
que ocurren para entorpecer mo- 
mentáneamente el desempeño de la 
embarcación, y que por una frac- 
ción de segundo o unos pocos cen- 
tímetros permiten obtener el triun- 
fo o condenan al fracaso. 

Cuando se va a una regata y se 
comprueba que la distancia a cu- 
brir está constituída por una ida 
ciñendo a -barlovento y una vuelta 
navegando en popa redondo, se 
preparará nuturalmente el barquito 
para que se comporte en la mejor 
forma posible bajo estas condicio- 
nes, cazando las velas según lo dic- 
te la experiencia cosechada en otras 
circunstancias similares. Sin em- 
bargo, a veces el viento no se man- 
tiene igual y soplando desde el 
mismo cuadrante durante todo el 
transcurso de una regata, y esto dá 
lugar a algunas situaciones que 
conviene analizar. En las carreras 
que se disputan en Inglaterra, por 
ejemplo, de acuerdo con el sistema 
y reglamento de la Model Yatch 
Association, en que cada competi- 
dor debe realizar dos corridas con- 
tra cada uno de sus competidores, 
se comprende enseguida que de na- 
da vale ganar una corrida o borda- 
da por la mitad de la distancia a 
cubrirse, y perder la otra por 20 ó 
30 centímetros, ya que no se compu- 
ta como ganancia la ventaja que 
uno puede haberle logrado sacar al 
adversario: se gana o se pierde li- 
sa y llanamente, sin matices ni va- 
riaciones. De ahí que no convenga 
arriesgarse a cometer. un error o 
perder por el simple deseo de sa- 
carle una gran ventaja al adversa- 
rio, pues el triunfo igual lo es. si el 
barco ganador cruza la meta 20 me- 
iros o 20 centímetros delante del 
otro. Con este sistema, conviene no 
aventurarse demasiado, cazando u 
orientando las velas con vista a 
una velocidad máxima que tal vez 
desvíe la embarcación de su rum- 
bo, sino que se pondrán en prácti- 
ca todos los conocimientos y la 
práctica adquiridos, tratando de ir 
a lo seguro. 

Si uno ha cotejado la embarca- 
ción propia con las de sus adversa-= 
rios en otras oportunidades, habrá 
podido formarse un juicio bastante 
aproximado de sus respectivos mé- 
ritos y las probabilidades que tie- 
ne de vencerlas. De cualquier ma- 
nera, conviene observarlas, y tratar 
de conocer su comportamiento en 
otras regatas en que pudieran ha- 
ber intervenido. 

Si se ha notado, por ejemplo, que 
el yacht del adversario ciñe mejor 
el viento de lo que uno cree que po- 
drá hacer la embarcación propia, no 


se trate de hacerla apuntar más ha- 
cia el viento de lo que ha demos- 
trado ser capaz, pues las probabi- 
lidades de vencer al contrario al 
barloventear dependerán de la ma- 
yor velocidad que la nave propia 
puede desarrollar, a fin de compen- 
sar la mayor distancia que tendrá 
que recorrer en las bordadas. 

Por el mismo argumento, si uno 
sabe que la embarcación de uno 
puede ceñir mejor que la del con- 
trincante, no hay que tratar de *“ce- 
ñir a rabiar”, según se dice del 
yacht que navega apuntando al 
viento el máximum que le es posi- 
blye; navéguese un poquito abier- 
to, y así se desarrollará mayor ve- 
locidad, obteniendo alguna ventaja 
sobre el contrario; y aun cuando 
se experimente algún abatimiento, 
también lo sufrirá el barco contra- 
rio. ; 

En un día borrascoso se obser- 
vará que el viento cambia con fre- 
cuencia de dirección, soplando ora 
de frente, ora de costodo durante 
las ráfagas fuertes. Para ser Co- 
rrectos .en principio, tendríamos 
que modificar el ángulo a que es- 
tán cazadas las velas cada vez que 
el viento modificase su dirección; 
pero como esto no es posible tra- 
tándose de un yacht modelo, por 
la obvia razón de no haber gente 
a bordo para realizar dichas ma- 
niobras, el dispositivo automático 
de timonear debe entrar en acción 
para contrarrestar este cambio en 
la dirección del viento durante las 
ráfagas. Esto es muy fácil de con- 
seguir si se emplea un dispositivo 
Braine como el que hemos descrip- 
to en el 7.0 Artículo de Yachting 
Miniatura (Ver N.o 11 de HOBBY, 
página 29). Se deberá usar una lí- 
nea centralizadora bastante tirante, 
como es natural, si las ráfagas so- 
plan de costado durante la borras- 
ca, y el viento sopla de frente du- 
rante la misma; regúlese el timón 
por medio del cuadrante graduado, 
para que la nave reciba un poco 
menos de timón de lo que hubiera 
sido necesario si el ángulo del 
viento no hubiese variado, en ceu- 
yo caso el yacht orzará y se man- 
tendrá a rumbo. Como a veloci- 
dades lentas la forma del casco de 
una embarcación tiene mucha me- 
nos influencia sobre su marcha que 
en las condiciones en que las al- 


tas velocidades son posibles, mu-. 


chas veces se da el caso de que el 
propietario de un barquito se que- 
da perplejo y no atina a compren- 
der porqué otro modelo que es in- 
ferior al suyo con viento fresco, le 
saca ventaja con brisa suaye. 


Esto es porque su embarcación 
no descansa o toma naturalmente 
ese ángulo con el viento que per- 
mite a las velas trabajar con ma- 
yor eficacia; o puede ser también 
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porque no dispone de suficiente 
área de velamen en relación al pe- 
so del barquito. Pueden ser nece- 
sarias apenas unas cuantas pulga- 
das cuadradas más de vela para 
vencer la inercia y hacer marchar 
al yacht con brisa muy suave; pe- 
ro si la superficie necesaria se en- 
cuentra presente, la embarcación 
logrará mantener el impulso adqui- 
rido aún cuando al parecer no hay 
viento alguno. 

No conviene, sin embargo, tener 
un barco que se comporta en for- 
ma superlativa en estas  condicio- 
nes, si ello se obtiene a expensas 
de una buena performance en vien- 
tos más fuertes; pues una regata 
no puede correrse bajo el sistema 
de torneos (el “tournament sys- 
tem” de los británicos), si uno so- 
lo de log competidores reúne con- 
diciones que le permite cubrir el 
recorrido. 

Muchos deportistas náuticos mo- 
delistas dedican enorme importan- 
cia y atención a la superficie mo- 
jada del casco, pero como la resis- 
tencia por fricción del mismo con- 
tra el agua es solamente alrededor. 
del uno por ciento de la resisten- 
cia total, y como en barquitos de 
la misma clasificación por arqueo 


* la superficie mojada no puede ha- 


cerse variar mucho a menos de re- 
ducirse el poder de la nave dismi- 
nuyendo su manga o su calado, con- 
viene no asignarle demasiado im- 
portancia, so pena de descuidar 
otros factores de mucha mayor in- 
fluencia, 

. Finalmente, al navegar, no se de- 
be tratar de obligar a hacer al bar- 
quito cosa alguna que uno no po- 
dría realizar si estuviese realmente 
a bordo; hay que competir siempre 
activamente y con interés, Trecor- 
dando que aun cuando uno no ha- 
ya logrado obtener la delantera o 
llevar ventaja por un cierto margen 
de puntos, aquél cuyo yacht ocupa 
esta posición espera de nosotros 
que venzamos a sus adversarios, a 
más de vencerlos él mismo. 

En una corrida con viento en po- 
pa, salvo que el adversario esté 
francamente en error al no izar su 
“spinnaker”, conviene imitarlo en 
este sentido, a menos de saberse 
que el -barco contrario es más ve- 
loz que el propio, y que nuestra 
única esperanza consiste en em- 
plear dicha vela, confiando que el 
viento no cambie durante la corri- 
da. 

Observando las embarcaciones 
que han participado en las corridas 
anteriorés, se podrá juzgar con 
bastante exactitud la dirección e in- 
tensidad del viento, para obrar en 
consecuencia. 

Al colocar el “spinnaker” debe 
tomarse cuidado de ajustarlo en 
tal forma, que la vela mayor vuel- 
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El capítulo anterior, en que tra- 
tamos de las goletas de regata y 
describimos al “Jacarandá”, habrá 
dado ya al lector una idea bastan- 
te clara acerca de causa y efecto en 
la navegación a vela. Como hici- 
mos notar en esa oportunidad, la 
velocidad y la uniformidad van de 
la mano, siempre y cuando la se- 
gunda de las cualidades nombradas 
resulte de: la armonía natural en- 
tre las diversas partes del modelo, 
y no por la fuerza bruta, como se- 
ría el caso si se emplease una qui= 
lla desproporcionadamente larga oO 
de doble aleta. 

En este sentido diremos que aún 
cuando una embarcación de doble 
aleta en la quilla se impondría sin 
duda a. otro de perfomance (com- 
portamiento) variable e indeciso, 
tendría pocas probalidades de ven- 
cer en un cotejo con un yacth del 
tipo de la “Ernestina” al barloven- 
tear ciñendo de bolina; pues sien- 
do dura para virar y cambiar de 
amura, no podría aprovechar cual- 
quier ráfaga suelta. Además, sus 
velas se volverían a llenar más len- 
tamente si  Qquedase  proaviento. 
Aún admitiendo que una navecilla 
de aleta doble podría apuntar me- 
jor hacia el viento, el otro tipo de 
barco ya se le había adelantado lo 
suficiente para compensar con cre- 
ces dicha ventaja. (Para detalles 
del “Ernestina” consúltese el 4.0 
artículo de esta serie, publicado en 
el N.o 9 de “HOBBY”, página 49). 

Pera tener éxito en las regatas 
con yachts modelos, hay que estu- 
diar continuamente el comporta- 
miento del barco que uno posee, y 
observar el efecto que sobre el mis- 
mo tiene la disposición de las velas 
a diverso ángulo. Luego hay que 
aprender a regular las velas en tal 
forma  (cazarlas) que cualquier 
alteración en dicha regulación o 
ajuste produzca un cambio de di- 
rección proporcional en la marcha 
del barco, con respecto a la diree- 
ción desde la cual sopla el viento. 

Por ejemplo ,un barco debe te- 
ner un defecto muy grave en algu- 
na parte si al aflojar la escota de 
la mayor apenas un centímetro más 
lo hace cambiar de rumbo, y nave- 
gando de bolina, después de dicha 
alteración lo hace a la cuadra (con 
el viento de través). Esto es lo 
que sucede muy a mendo con mu-= 
chos barquitos. 

Sin embargo, una ligera altera- 
ración en la orientación anterior 
y posterior de las velas suele: tener 
un efecto considerable sobre el 
comportamiento y forma de nave- 
gar de un yacht modelo. 


No era nuestra intención en un 
principio para tratar de los elemen- 
tos de diseño de los yachts en esta 
serie de artículos, pero el conoci- 
miento de los datos que damos a 


continuación es muy necesario pa- 
ra que el principiante pueda com- 


prender el efecto de las diversas 
fuerzas que entran en acción a me- 
dida que la nave aumenta su velo- 
cidad de marcha. 


El lugar denominado “Centro de 
Resistencia Lateral” (C.R.L.) es 
el punto en el plano vertical del 
barco, debajo de la línea de flota- 


YACHTING MINIATURA 


(9. Artículo) 


+ 


Nociones de 
navegación a vela 
y normas para 


regatas 
5d 


ción, en el cual se concentra el cen- 
tro de resistencia a cualquier des- 
se halla, detenido. En otras pala- 
plazamiento lateral cuando el yacht 
bras, este punto vendría a ser co- 
mo el eje alrededor del cual gira- 
ría el modelo flotando sobre el 
agua, sin moverse hacia adelante 
ni atrás. Pero no bien un yacht 
comienza  anavegar 0 marchar 
hacia adelante, este punto tiende 
a desplazarse del lugar primitivo 
que ocupaba. 

Como la recta y uniforme nave- 
gación de cualquier yacht, sea mo- 
delo en reducida escala o barco 
grande con tripulantes a bordo, 
depende de que el centro del plano 
del velámen conserve cierta posi- 
ción relativa respecto al centro de 
resistencia lateral de la quilla, 
cualquiera que sea la velocidad de 
marcha, se comprenderá que los 
esfuerzos y la preocupación cons. 
tante del deportista náutico sean 
en el sentido de evitar que dichos 
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centros alteren sus posiciones re- 
lativas. En el caso de yacht gran- 
de o de verdad, la tripulación ha- 
ce las veces de lastre movible y 
variando su posición según los di- 
versos ángulos de escoramiento de 
la nave, consiguen neutralizar cual- 
quier teudencia del C.R.L. a al 
terar su posición original o primi- 
tiva. 

Pero como el yachtman modelis- 
ta no dispone de tales facilidades 
para conservar el equilibrio ante- 
ro-posterior de su nave, es ante to- 
do y sobre todo de primordial im- 
portancia que la embarcación lo- 
gre hacerlo por sí misma, gracias 
a su natural armonía de diseño, 
(hablamos del casco). 

El casco de muchas embarcacio- 
nes modelos es de tal conforma- 
ción, que ninguna alteración de 
equilibrios, posición de las velas, 
o de la aleta de la quilla, les per- 
mite mantener trabajando las velas 
a un ángulo igual con respecto al 
viento, en todas sus posiciones de 
escoramiento (inclinación). 

No es lo esencial para que las 
velas sean dispuestas (cazadas) a 
un cierto y determinado ángulo 
con la línea central del casco; si- 
no que la proa de la naye debe 
caer o apartarse naturalmente del 
viento y tomar tal posición, que 
las velas se llenen o tomen y em- 
piecen a trabajar a su ángulo más 
eficaz, según sea la dirección en 
que se marche con respecto al 
viento. 

Según explicamos en el artículo 
anterior, si nuestro barco usa una 
tendencia a apuntar al viento cuan- 
do éste amaina o disminuye de in- 
tensidad, el plano del velámen ne- 
cesita ser corrido ligeramente hacia 
adelante, o hacia atrás, si ocurre lo 
contrario. Puede suceder, empero, 
que el barquito navegue bien has- 
ta que la fuerza del viento ha au- 
mentado hasta el punto de incli- 
narlo hasta cierto ángulo cuando 
podrá desviarse repentinamente y 
colocarse proaviento, con las velas 
flameando; en este caso el restable- 
cimiento del equilibrio a popa me- 
diante la colocación de una peque- 
ña pesa de plomo corregirá proba- 
blemente el inconveniente. Hay 
que experimentar hasta hallar el 
peso exacto del plomo que convie- 
ne colocar, fijándolo después bajo 
cubierta. Sin embargo, el plano 
del velámen tendrá que ser. corri- 
do ligeramente hacia atrás, ya que 
con el aditamento de la pesa de 
plomo se ha corrido también ha- 
cia atrás la parte sumergida del 
casco en relación con la posición 
de la arboladura y aparejo. 


Todo esto, como es natural, es 
conveniente saberlo, a fin de po- 
der corregir cualquier tendencia 
del yateh que uno posee, de com- 
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portarse en forma irregular y arbi- 
traria; pues el gran secreto de 
triunfar en las regatas consiste en 
poder comprender y remediar todos 
aquellos pequeños detalles y cosas 
que ocurren para entorpecer mo- 
mentáneamente el desempeño de la 
embarcación, y que por una frac- 
ción de segundo o unos pocos cen- 
tímetros permiten obtener el triun- 
fo o condenan al fracaso. 

Cuando se va a una regata y Se 
comprueba que la distancia a cu- 
brir está constituída por una ida 
ciñendo a-barlovento y una vuelta 
navegando en popa redondo, se 
preparará nuturalmente el barquito 
para que se comporte en la mejor 
forma posible bajo estas condicio- 
nes, cazando las velas según lo dic- 
te la experiencia cosechada en otras 
circunstancias similares. Sin em- 
bargo, a veces el viento no se man- 
tiene igual y soplando desde el 
mismo cuadrante durante todo el 
transcurso de una regata, y esto dá 
lugar a algunas situaciones que 
conviene analizar. En las carreras 
que se disputan en Inglaterra, por 
ejemplo, de acuerdo con el sistema 
y reglamento de la Model Yatch 
Association, en que cada competi- 
dor debe realizar dos corridas con- 
tra cada uno de sus competidores, 
se comprende enseguida que de na- 
da vale ganar una corrida o borda- 
da por la mitad de la distancia a 
cubrirse, y perder la otra por 20 Ó 
30 centímetros, ya que no se compu- 
ta como ganancia la ventaja que 
uno puede haberle logrado sacar al 
adversario: se gana o se pierde 11- 
sa y llanamente, sin matices ni va- 
riaciones. De ahí que no convenga 
arriesgarse a cometer. un error O 
perder por el simple deseo de sa- 
carle una gran ventaja al adversa- 
rio, pues el triunfo igual lo es. si el 
barco ganador cruza la meta 20 me- 
iros o 20 centímetros delante del 
otro. Con este sistema, conviene no 
aventurarse demasiado, cazando u 
orientando las velas con vista a 
una velocidad máxima que tal vez 
desvíe la embarcación de su rum- 
bo, sino que se pondrán en prácti- 
ca todos los conocimientos y la 
práctica adquiridos, tratando de ir 
a lo seguro. 

Si uno ha eotejado la embarca- 
ción propia con las de sus adversa- 
rios en otras oportunidades, habrá 
podido formarse un juicio bastante 
aproximado de sus respectivos mé- 
ritos y las probabilidades que tie- 
ne de vencerlas. De cualquier ma- 
nera, conviene observarlas, y tratar 
de conocer su comportamiento en 
otras regatas en que pudieran ha- 
ber intervenido. 


Si se ha notado, por ejemplo, que 
el yacht del adversario ciñe mejor 
el viento de lo que uno cree que po- 
drá hacer la embarcación propia, no 


se trate de hacerla apuntar más ha- 
cia el viento de lo que ha demos- 
trado ser capaz, pues las probabi- 
lidades de vencer al contrario al 
barloventear dependerán de la ma- 
yor velocidad que la nave propia 
puede desarrollar, a fin de compen- 
sar la mayor distancia que tendrá 
que recorrer en las bordadas. 

Por el mismo argumento, si uno 
sabe que la embarcación de uno 
puede ceñir mejor que la del con- 
trincante, no hay que tratar de *“ce- 
ñir a rabiar”, según se dice del 
yacht que navega apuntando al 
viento el máximum que le es posi- 
blye; navéguese un poquito abier- 
to, y así se desarrollará mayor ve- 
locidad, obteniendo alguna ventaja 
sobre el contrario; y aun cuando 
se experimente algún abatimiento, 
también lo sufrirá el barco contra- 
rio. ? 

En un día borrascoso se obser- 
vará que el viento cambia con fre- 
cuencia de dirección, soplando ora 
de frente, ora de costodo durante 
las ráfagas fuertes. Para ser Co- 
rrectos en principio, tendríamos 
que modificar el ángulo a que es- 
tán cazadas las velas cada vez que 
el viento modificase su dirección; 
pero como esto no es posible tra= 
tándose de un yacht modelo, por 
la obvia razón de no haber gente 
a bordo para realizar dichas ma- 
niobras, el dispositivo automático 
de timonear debe entrar en acción 
para contrarrestar este cambio en 
la dirección del viento durante las 
ráfagas. Esto es muy fácil de con- 
seguir si se emplea un dispositivo 
Braine como el que hemos descrip- 
to en el 7.0 Artículo de Yachting 
Miniatura (Ver N.o 11 de HOBBY, 
página 29). Se deberá usar una dí 
nea centralizadora bastante tirante, 
como es natural, si las ráfagas so- 
plan de costado durante la borras- 
ca, y el viento sopla de frente du- 
rante la misma; regúlese el timón 
por medio del cuadrante graduado, 
para que la nave reciba un poco 
menos de timón de lo que hubiera 
sido necesario si .el ángulo del 
viento no hubiese variado, en cCu- 
yo caso el yacht orzará y se man- 
tendrá a rumbo. Como a veloci- 
dades lentas la forma del casco de 
una embarcación tiene mucha me- 
nos influencia sobre su marcha que 
en las condiciones en que las al- 


tas velocidades son posibles, mu-. 


chas veces se da el caso de que el 
propietario de un barquito se que- 
da perplejo y no atina a compren- 
der porqué otro modelo que es in- 
ferior al suyo con viento fresco, le 
saca ventaja con brisa suave. 


Esto es porque su embarcación 
no descansa o toma naturalmente 
ese ángulo con el viento que pet- 
mite a las velas trabajar con ma- 
yor eficacia; o puede ser también 
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porque no dispone de suficiente 
área de velamen en relación al pe- 
so del barquito. Pueden ser nece- 
sarias Apenas unas cuantas pulga- 
das cuadradas más de vela para 
vencer la inercia y hacer marchar 
al yacht con brisa muy suave; pe- 
ro si la superficie necesaria se en- 
cuentra presente, la embarcación 
logrará mantener el impulso adqui- 
rido aún cuando al parecer no hay 
viento alguno. 

No conviene, sin embargo, tener 
un barco que se comporta en for- 
ma superlativa en estas condicio- 
nes, si ello se obtiene a expensas 
de una buena performance en vien- 
tos más fuertes; pues una regata 
no puede correrse bajo el sistema 
de torneos (el “tournament sys- 
tem” de los británicos), si uno so- 
lo de los competidores reúne con- 
diciones que le permite cubrir el 
recorrido. 

Muchos deportistas náuticos mo- 
delistas dedican enorme importan- 
cia y atención a la superficie mo- 
jada del casco, pero como la resis- 
tencia por fricción del mismo con- 
tra el agua es solamente alrededor. 
del uno por ciento de la resisten- 
cia total, y como en barquitos de 
la misma clasificación por arqueo 
la superficie mojada no puede ha- 
cerse variar mucho a menos de re- 
ducirse el poder de la nave dismi- 
nuyendo su manga o su calado, con- 
viene no asignarle demasiado im- 
portancia, so pena de descuidar 
otros factores de mucha mayor in- 
fluencia. 

Finalmente, al navegar, no se de- 
be tratar de obligar a hacer al bar- 
quito cosa alguna que uno no po- 
dría realizar si estuviese realmente 
a bordo; hay que competir siempre 
activamente y con interés, Tecot- 
dando que aun cuando uno no ha- 
ya logrado obtener la delantera O 
llevar ventaja por un cierto margen 
de puntos, aquél cuyo yacht ocupa 
esta posición espera de nosotros 
que venzamos a sus adversarios, a 
más de vencerlos él mismo. 

En una corrida con viento en po- 
pa, salvo que el adversario esté 
francamente en error 'al no izar su 
“spinnaker”, conviene imitarlo en 
este sentido, a menos de saberse 
que el «barco contrario es más ve- 
loz que el propio, y que nuestra 
única esperanza Consiste en em- 
plear dicha vela, confiando que el 
viento no cambie durante la corri- 
da. 

Observando las embarcaciones 
que han participado en las corridas 
anteriorés, se podrá juzgar con 
bastante exactitud la dirección e in- 
tensidad del viento, para obrar en 
consecuencia. 

Al colocar el “spinnaker” debe 
tomarse cuidado de ajustarlo en 
tal forma, que la vela mayor vuel- 
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que el viento primero, caso de ser 
tomado el barco por una ráfaga de 
proa. 

Hay que tomar especial cuidado 
de que la boca de cangrejo del pi- 
co gire libremente sobre el palo, y 
conviene además tener el pico de 
la mayor un poquito bajo que de- 


_masiado alto y tensado, pues esto 


último suele hacer incierto el com- 
portamiento de la nave, y le comu- 
nica cierta propensión a orzar. 

En el yachting con modelitos 
suele usarse un pequeño. dispositi- 
vo que a falta de nombre más ade- 
cuado podríamos denominar “cam- 
breja”, y cuyo objeto es asegurar 
que el barco continúe ciñendo de 
la misma borda en que comenzó, o 
para hacerlo cambiar de  amura 
después de navegar cierta  distan- 
cia. La “cambreja'”” consiste en un 
cordel elástico de unas 9 pulgadas 
de largo, con otro trozo de cordel 
suficiente para estirarlo de mane- 
ra que alcance desde un punto en 
la borda aproximadamente enfrente 
a la parte media de la botavara, 
hasta el extremo posterior de la 
misma, siendo ajustable la longitud 
por medio de un tensor. 

Si se ajusta o regula de tal ma- 
nera el volumen de una embarca- 
ción que va a barloventear, de mo- 
do que un ligero acortamiento de 
la escota de la mayor haga fla- 
mear su trinquete o foque, la in- 
fluencia de la cambreja cuando el 
modelo enfrenta el viento será en 
el sentido de atraer aún más hacia 
el centro la botavara, es decir, que 
la embarcación navegará aún más 
ceñida todavía. 

Mientras el  trinquete o foque 
permanezcan hinchados por el 
viento, sin embargo, la presión del 
mismo sobre la vela mayor debe 
bastar para estirar la  cambreja 
hasta que la botavara tire normal- 
mente de su escota; pero la pre- 
sencia de la “cambreja” hará que 
el barco se coloque proaviento len- 
tamente, y en el momento en que 
el foque flamea, se impondrá por 
su tensión elástica, al tirar, y la 
vela mayor a barlovento hará que 
el casco gire hasta cambar de amu- 
ra y el foque se hinche por el otro 
lado. La cambreja quedará enton- 
ces inerte hasta que el barco lle- 
gue a la costa. 


Cuando se está participando en 
una regata, si el barco llega a la 
costa afuera de las banderas que 
indican la meta, no debe hacerse 
una alteración demasiado violenta 
en el ajuste o tensión de la cam- 
breja, pues la desvilación de rum- 
bo puede haber sido muy leve. 

Cuando se navega con el viento 
de costado, es decir, a la cuadra, 
conviene mantenerse de preferencia 
más cerca de la costa de sotaven= 
to que la de barlovento, y que es 


más fácil apartarse navegando de 
la primera que de la segunda. Esto 
es porque hay menos obstáculos 
(constituídos por la costa misma) 
a la acción del viento, y éste sopla 
con más fuerza a sotavento de la 
cancha. 

Nunca se empuje con violencia 
un barquito modelo al comenzar 
una corrida, pues aparte de que 
ello constituye ¡una Manera poco 
correcta de sacarle ventaja al con- 
trincante, dicho proceder suele lle- 
var aparejado su propio castigo, ya 
que el disturbio que se produce en 
el agua es más perjudicial que be- 
néfico para la buena y libre nave- 
gación del yacht. 


De las regatas propiamente dichas 
3 

Así como en las embarcaciones 
grandes tripuladas por personas se 
han establecido reglas destinadas a 
evitar accidentes y permitir el en- 
tendimiento recíproco entre los ti- 
moneles y patrones de barcos adya- 
centes, así también el Yachting Mi- 
niatura tiene sus reglas destinadas 
a facilitar y simplificar la prác- 
tica de este deporte. 

Cuando es posible, el recorrido 
debe establecerse paralelamente a 
la dirección del viento, de modo 
que los borquitos tengan que hacer 
una marcha contra y otra a favor 
(ida y vuelta). La ida se efectua= 
rá bordeando a barlovento, y el re- 
greso navegando en popa redondo, 
con o sin el “spinnaker”, según lo 
aconsejen las  circunstancas. En 
este Caso es costumbre 0 regla 
general conceder 3 puntos al gana- 
dor de la corrida a barlovento, y 2 
puntos al de sotavento. 

Para el observador profano, re- 
sulta a veces difícil de comprender 
cómo se está realizando la regata, 
pues se ve que los barquitos cubren 
el recorrido en grupos de a dos. 


La explicación es sencilla. Re- 
sulta obvio que si hubiese ocho o 
diez participantes en una regata, y 
todos saliesen a la vez, aparte del 
riesgo de abordarse unos a otros 
con el consiguiente peligro de en- 
redarse los aparejos, ete., el barco 
que se hallase a barlovento tendría 
una gran ventaja, y las naves a so= 
tavento quedarían prácticamente 
vencidas desde el comienzo, ya que 
otros les” quitarían el viento. Por 
lo tanto, para dar a todos oportu- 
nidad de desempeñarse al máximo, 
las regatas se corren ya sea de 
acuerdo con el “tournament  sys- 
tem” de la Model Yacht Association 
(M.Y.A.), o bien por el sistema 
de eliminación. 

En el primer sistema, cada bar- 
eco se coteja con cada uno de los 


“otros en una corrida a barlovento 


y otra a sotavento. Si asigna un 
puntaje por cada corrida, según se 
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ha explicado ya, y al final el yacht 
que ha acumulado mayor cantidad 
de puntos a su favor resulta gana- 
dor. 

Por el procedimiento de elimina- 
ción, los barcos se sortean en pa- 
res, realizando cierto número de 
corridas en competencia. Los ga- 
nadores de la primera prueba in- 
tervienen en la segunda, y así su- 
cesivamente, hasta que solamente 
quedan dos yachts para disputar la 
final, siendo ganador definitivo el 
que se impone a su adversario en 
la última prueba. 

Este último sistema es aconse- 
jable cuando la regata ha reunido 
a un crecido número de participan- 
tes. Cuando sólo hay tres inscrip- 
ciones, salen todos juntos y efec- 
túan un número convenido de co- 


rridas, Ocupando cada participante : 


por turno el lado de barlovento. 
Reglas generales de navegación 


Las reglas son muy sencillas. 
Siempre hay que tratar de navegar 
libremente, pero a veces ocurre 
que, por el peligro de un abordaje 
entre una embarcación saliente y 
otra entrante, sea necesario deter- 
minar cuál es la que tiene derecho 
al paso. 

En general, la regla es que una 
embarcación que está por salir pa- 
ra hacer la ceñida a barlovento, 
debe demorar su partida si existe 
el peligro de abordaje con una em- 
barcación que llega, o si el dueño 
decide arriesgarse, renunciar a los 
puntos obtenidos si se produce la 
colisión. 

Al correr con viento en popa o 
navegando a la cuadra, hay que al- 
terar el ajuste de las velas o del 
dispositivo de timonear si el barco 
llega a la costa afuera de la línea 
de llegada. Esta disposición está 
destinada a ser una penalidad por 
apartarse del rumbo, y .en los 
tiempos en que aún no habían si- 
do perfeccionados los dispositivos 
actuales de escotas y timones auto- 
máticos, en realidad lo era. Pero 
hoy día muchas embarcaciones me- 
joran su velocidad mediante esta 
alteración obligatoria. 

Recomendamos a log aficionados 
que, si participan en regatas, lo 
hagan con todo el entusiasmo de 
que son capaces, y llevados única- 
mente por el afán del deporte. 
Pues si lo que persiguen es la acu- 
mulación de copas y premios, esta 
actividad resulta un medio lento y 
costoso de alcanzar tal objeto. Len- 
to, porque exije mucha práctica y 
experiencia para alcanzar la des- 
treza necesaria; y costosa, porque, 
a igual que los competidores de la 
Copa América en el yachting de 
verdad -. (Estados Unidos versus 
Gran Bretaña), siempre bay que 


(Sigue en la pág. 47) 
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Cómo se puede encender el gas con 
una ehispa 


Conéctese uno de los polos del 
eleetroimán con el polo negativo 
de una batería de pilas, y luego 
sosténease el otro en una mano, y 
el polo positivo de la batería en 
la otra, poniendo ambos alambres 
sobre un pico de gas que se habrá 
abierto un instante antes. (Fi- 
gura 1). Póngase en contacto los 
extremos de los dos alambres, y 
sepárense suavemente. La chispa 
que se produce, encenderá e] gas. 


El péndulo electromagnético 


Este péndulo se hace de la si- 
guiente manera: se colocan una 
docena de arandelas en un torni- 
llo de hierro, y se une, a un extre- 
mo de este último, la punta de un 
trozo de alambre. Colóquese la 


' varilla de bronce que se usa co- 


mo soporte, en la base de madera, 
detrás del electroimán, (Fig. 2), 
y conéctense a él la batería y el 
interruptor. como se ilustra en la 


misma figura. Ahora, désele un - 


tese el botón del interruptor. Jia 
inducción electromagnética deten- 
drá al péndulo. De igual manera, 
si se le da un envión al péndulo y 


envión al péndulo, y luego aprié- 


Fig. 2 


Experimentos 


con 


Electricidad 
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se cierra y se abre el circuito con 
el interruptor a intervalos de 
tiempo bien caleulados, el péndulo 
seemirá su movimiento de vaivén 
hasta que el operador quiera. 


El imán inservible 


Arróllese al caretel del electro- 
imán el alambre aislado, como se 
hizo para hacer uno real, (ver el 
número anterior), pero arróllese 
en la forma indicada en la fig. 3. 
Cuando este electroimán se conec- 
ta a la batería, todos los esfuerzos 
para hacerlo trabajar son inútiles, 
Esto se debe a que un alambre 
arrollado en esta forma, no es in- 
duectivo. 


ANIMA 


ES 


Otro método de producir “*shocks”” 
eléctricos. 


Conéctese el resorte saltarín, la 
batería y las varilas de carbón en 
la misma forma en que se los co- 
nectó para el experimento del 
“shock”? eléctrico descripto en 
nuestro número anterior, pero in- 
tercálese el electrommán en el cir- 
cuito, como se ilustra en la fig. 4. 
Cuando una persona toma en sus 
manos las varillas del carbón y se 
pone en movimiento el resorte sal. 
tarín. la acción inductiva del elec- 
troimán da una fuerza mayor a la 
corriente cada vez que ésta se Cor- 
ta, y la persona recibe fuertes 
““shocks?”? aunque de ningún mo- 
do peligrosos. 


Sencillo juego de aparatos 
telegráficos 


Este juego consiste en un mani- 
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Fig. 4 


pulador, un vibrador y una ba- 
tería. Para construir el primero, 
hay que disponer de una base de . 
madera de 12 mm. de espesor, 
7 1/2 ems. de ancho y 10 ems. de 
lareo, para la base. El brazo del 
manipulador se hace con una tira 
de bronce gruesa, de 1 6 2 mm. de 
espesor, 13 mm. de ancho y 9 1/2 
centímetros de largo. En cada ex- 
tremo practíquese un agujero de 
5 mm. de diámetro y dóblese la 
tira de bronce en la forma ilustra- 
da en la figura 5. 

En el brazo del agujero más 
largo insértese un botón de ebo- 
nita ,colóquese luego un par de 
arandelas en un tornillo para ma- 
dera, y póngase éste en la base de 
madera, de modo que quede exac- 
tamente debajo de la cabeza del 
tornillo que asegura el botón de 
ebonita al brazo de bronce. Final- 
mente, tómese otro tornillo, pón- 
gasele una arandela, e insértese el 
extremo libre de la tira de bronce 
a la base de madera. A. este tor- 
nillo se asegura el extremo de otro 
trozo de alambre. Con esto, queda 
listo el manipulador. 

Para hacer el vibrador. tómese 
un trozo de madera de 12 mm. de 
espesor, 7 1/2 ems. de ancho, y 
10 ems. de largo, para la base. 


Fig. 5 
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Practíquese una cavidad en el cen- 
tro de la base para que la cabeza 


de] tornillo del electroimán pueda 


calzar en ella, y luego atorníllese 
el electroimán a la base de made- 
ra. Eneómese un trozo de papel 
grueso sobre el extremo de] polo 
del electroimmán, para que la arma- 
dura no haga contacto con la pro- 
yección polar. 


Ahora tómese una tira delgada 
de hierro, de 9 mm. de ancho, 
8,2 ems. de largo, y dóblense los 
extremos de modo que la parte 
central tensa un largo de 4 ems., 
como se ve en la figura 6. Hásase 
un agujero en el extremo más cor- 
to y atorníllese éste a la base de 
madera, de modo que el otro brazo 
quede sobre el polo del electro- 
imán. Hecho esto, córtese una tira 
de bronce de 9 mm. de ancho, 
7.6 ems. de largo. y hágase en ca- 
da uno de sus extremos un agu- 
jero de 4 mm. de diámetro. Lue- 
eo dóblese de modo que la parte 
media tenga un largo de 4,8 ems., 
y atorníllese a la base de madera, 
haciendo que el agujero del brazo 
superior quede justamente sobre 
el centro del extremo del polo del 
electroimán. Pónease una tuerca 
en un pequeño tornillo de máqui- 
na, y atorníllese el agujero que 
hay en el brazo superior de la va- 
rilla de bronce: éste es el tornillo 
de detención. Atorníllese un bor- 
ne en cada extremo de la base (o 
los dos en el mismo) y, finalmen- 
te, conéctense a ellos los alambres 
terminales del electroimán. En la 
figura 7 se vé cómo deben ir co- 
nectados el manipulador, ja bate- 
ría y el vibrador. 


El telégrafo trabaja de la si- 


_guiente manera: Cuando se opri- 


me el. botón del manipulador, se 
cierra el circuito, y la corriente 


== LLAVE 


pasa por el electroimán. Esto ha- 
ee que el extremo libre de la tira 
de hierro se mueva hacia abajo, y 
al tocar la proyección polar del 
electroimán produzca un fuerte 
click. En el instante en que se 
suelta el botón del manipulador, la 
tira se levantará bruscamente y 
producirá otro fuerte click al pe- 


“gar contra el tornillo de deten- 


ción. Este click será de tono dis- 
tinto al primero. Es el intervalo 
de tiempo entre los dos clicks lo 
que permite saber si en el mani- 
pulador se ha marcado un punty 
o una raya. Es innecesario tener 
muy cerca entre sí el manipulador 
y el vibrador, pues ellos pueden 


Fig. 7 


estar separados por quinientos me- 
tros, más o menos, y trabajar per- 
fectamente. La batería puede es- 
tar conectada en cualquiera de los 
dos extremos. Si los aparatos es- 
tán separados por una distancia 


y 
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mayor, los alambres, que pueden 
ser desnudos, deben ser sostenidos 
por aisladores, ya sea de vidrio 
o porcelana y no deben tocar ár- 
holes, casas u otros objetos. 


Telégrafo Morse con retorno de 
tierra. 


Todas las líneas telegráficas te- 
gulares usan la tierra como con- 
ductor de retorno. pues en esa for- 
ma se ahorra el costo de un segun- 
do alambre. Colóquese el juego de 
aparatos al aire libre y conéctese 


el terminal del resonador a la lí- 
nea, y el extremo opuesto de ésta 
al manipulador. Ahora conéctese 
el otro polo del vibrador a un 
trozo corto de alambre, soldando 
el extremo libre de éste a un caño 
de hierro, enterrando este último a 
sesenta centímetros de profundi- 
dad en tierra húmeda. Esto de- 
muestra que la tierra conduce la 
corriente eléctrica. 


Un telégrafo de dos vías 


Con este aparato se pueden en- 

viar y recibir mensajes al mismo 
tiempo. Todo lo que se necesita 
son dos manipuladores y dos vi- 
bradores. Se toman éstos y se Co- 
nectan en la forma ilustrada en 
figura 8. Cuando se reciben men- 
sajes hay que mantener cerrado el 
manipulador. 
" Y ahora, algunas palabras sobre 
el alfabeto Morse: Aprender a oir 
el alfabeto Morse en el vibrador, 
no es tan fácil como leerlo en el - 
telégrafo luminoso explicado en 
uno de nuestros capítulos anterio- 
res. pero, naturalmente el código 
que se usa es el mismo. Lo que 
hay que tener en cuenta es que el 
tiempo que permite saber si lo que 
se ha transmitido es una raya o un 
punto, debe considerarse desde el 
eliek que produce la armadura de 
hierro al golpear con el extremo 
del electroimán, hasta el segundo, 
producido cuando la misma arma- 
dura cohea contra e] tornillo de 
detención. Así, pues, un punto es 
un celiek-click, y una raya, Un 
elick—celick. 


El martillo electromagnético 


Conéctese el resorte saltarín, el 
vibrador del telégrafo y la bate- 
ría, como indica la figura 9. Cada 
vez que el resorte cierre y abra el 
circuito, el resonador hará un rui- 
do muy semejante al de un mar- 
tilo. 
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IDEAS PARA GANAR DINERO | 


JABONE 


( 2? Parte ) 


Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


En el transcurso del mes pasado 
ereo que todos, o por lo menos to- 
dos los que me han pedido escri- 


ba algo sobre jabonería, habrán - 


experimentado ampliamente en la 
fabricación de los jabones ordina- 
rios y en la saponificación de los 
diversos aceites y grasas, y habrán 
anotado cuidadosamente todas las 
observaciones que les sugirió la 
práctica. 

Me gustaría mucho que me €es- 
criban los que han observado al- 
go extraordinario o simplemente si 
han tropezado con algún inconve- 
niente, para hacer lo posible para 
explicar aquello y resolver lo se- 
gundo. 

En esta segunda parte, trataré la 
fabricación de jabones de tocador 
y jabones especiales. 

Como es lógico, debemos partir 
de grasas, aceltes y lejías suma- 
mente purificadas, pues los jabones 
resultantes han de ser bien blan- 
cos y sin olor. 

En cuanto a las grasas, ya expli- 


' qué su método de purificación. Las 


lejías de soda las prepararemos con 
soda cáustica yy sólida la que una 
vez disuelta en agua, la dejaremos 


decantar y filtraremos, procurando 
no remover el líquido. Como regla 
general, esta legía ha de ser cla- 
ra y límpida. 

En la saponificación, hay que 
evitar un exceso de sosa cáustica 
libre, por lo cual se le agrega, an- 
tes de este proceso, un poco de 
aceite de lana o lanolina, la que 
tiene la propiedad de no enranciar- 
se y ser fácilmente absorbida por 


la piel, lo que nos dará un pro- - 


ducto excelente ya que, a la par de 
ser de gran poder de limpieza, in- 
troducirá en la piel, una grasa sua- 
vizante y benéfica para el cutis. 

En todo lo demás, es decir, en 
su preparación, se procede en la 
forma expresada en el número an- 
terior. , 

La colocación del jabón y el per- 
fumado se hace una vez que ten- 
gamos ya preparado el jabón ba- 
se. 

Este se calienta a baño maría y 
una vez semi-liquidado, se le agre- 
ga el color y perfume y se revuel- 
ye muy bien con el objeto de que 
adquiera una coloración uniforme -y 
su perfume sea parejo en toda la 
masa. 


“coloración verde. Dicha 
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Luego se vuelve a echar en mol- 
des y se deja secar, procediéndose 
a su corte y prensado. 

Como color, se usan por lo ge- 
neral las anilinas solubles a la gra- 
sa. Se suele usar también un co- 
lor vegetal: la clorófila, que da la 
clorófila 
se extrae de las hojas de los ár- 
boles. 

En el comercio ya existen colo- 
rantes preparados especialmente 
para la coloración de jabones, por 
lo que no insistiré sobre este pun- 
to. 

Daré algunas fórmulas de jabo- 
nes, cón su correspondiente perfu- 
me y coloración: 


1) Jabón de rosas 


gramos 
Aceite de coco. . . . . - 500 
SAO a a IA VO 
Soda cáustica a 38.2 Bé. . . 350 
Esencia de geranio ES 1,8 
Esencia de petit-8rain . . + 1,5 
Esoncia de almendras amarg. 0,5 
Tintura de haba tonca 4,0 
Heliotropo.. . . ... 0,5 
Jabón de jazmín 
gramos 
Aceite de coco . . . . . . . 500 
SAI e o OO 
Soda cáustica a 370 Bé. . . 500 
Esencia de jazmín 6 
Esencia de geranio 2 
Esencia wintergreen ul 
Polvo raíz de lirio 2 


3) Jabón de agua de Colonia 


gramos 
¡Aceite de coco... ......-. 900 
Seo as OO 
Manteca de cerdo . SADO 
Soda cáustica de 37..2 Bé. .. 500. 


e 


HHIOUBEBY 
Esencia de bergamota . . . . 5 
Esencia de limón. . .,'. . + 2 
Esencia de nerolí 4 
Esencia de romero . Bl 
Esencia de espliego 1 
Tintura de almizcle 1 
4) Jabón de heno 
gramos 
IA 5 01) 
Sebo AS A SR 1d UBA e 31.0 
LEON A SEA) 
Sosa cáustica de 37.2 Bé, . 250 
Esencia de bergamota. . . 115) 
Esencia de espliego . . . + il. 
Esencia de romero . .. . . 0,5 
Cumarina (disuelta en alcohol) 0,5 
Tintura de almizcle 7 0,2 
5) Jabón de aromas del bosque 
gramos 
Aceite de coco... . . . 500 
Sosa cáustica de 36.0 Bé. . . 270 
Esencia de hojas de pino 2 
Esencia de enebro. . 0,3 
Esencia de espliego . . . . 0,2 
Esencia de tomillo 0,1 
Esencia de romero 0,1 


Primero se prepara la pasta de 
jabón con la mezcla de grasas y 
aceites y aparte se preparará el 
perfume el que se agregará en la 
forma ya indicada. Como colora- 
ción, se le puede dar al primero un 
tono rosado; al segundo se dejará 
blanco; al tercero un color débil- 
mente amarillo o beige; al cuarto y 
quinto, se le dará el color verde 
con clorófila. 

Claro está que podemos con dis- 
tintas esencias preparar otros per- 
fumes y con ellos perfumar el ja- 
bón. Esto se hará al gusto de ea- 
da uno, lo mismo que su colora- 
ción, la que, se debe dar de acuer- 
do al perfume. 

Jabones transparentes. — Los 
jabones transparentes se logran di- 
solviendo a baño maría el jabón 
base en alcohol, a baja temperatu- 
ra. 

Cuando se haya disuelto total- 
mente, se calienta el baño maría 
con mayor intensidad, de modo 
que se evapore el alcohol. Estará 
listo cuando un poco de esta pas- 
ta, sacada de la caldera, se soli- 
difica rápidamente. 


Se puede substituir el alcohol 
común por la glicerina, la que a 
la vez que produce el mismo efee- 
to, dará gran suavidad al jabón. 

Jabones para barba. — Estos ja- 
bones se preparan con productos 
grasos  hpurísimos y saponificando 
a la vez con sosa y potasa cáusti- 
ca. Deben ser completamente neu- 
tros, dar espuma abundante y per- 
sistente. Si tuviesen alguna alca- 
linidad, daría lugar a irritaciones 


de la piel. 

Se puede obtener un buen jabón 
para la barba con la siguiente mez- 
ela: 


gramos 
Sebo puro rn e LEDO 
'Acelte de COCO o a SN) 
Lejía de sosa cáustica 38.2 . . 30 


Lejía de potasa cáustica 46.2 . 30 


Se funde en baño maría el sebo 
y el aceite de coco, calentando a 
50.0 y se agrega en delgado cho- 
rro y revolviendo continuamete 
primero la lejía de potasa cáustica 
y luego la sosa. Cuado el emulsio- 
namiento se completa, se deja de 


agitar, se tapa y abandona. La sa- 
ponificación ocurre espontáneamen.- 
te. Después de tres o cuatro ho- 
ras se vacía en los moldes ponién- 
dose recién el perfume. Si se de- 
sea obtener un producto superior, 


se le agrega a la mezcla arriba in- 
dicada, 50 gramos de lanolina. 


Para hacer lo que se llama *“cre- 
mas de jabón” que no son sino ja- 
bones blandos de potasa, se proce- 
de así 


Manteca de cerdo . . . . 250 grs, 
Potasa cáustica de 38 Bé. 130 ” 
DN ro qee 3,00) E 
CO E ME 


Se calienta la grasa a la tempe- 
ratura de 40 a 50.2 y se agrega 
lentamente la lejía, manteniendo la 
agitación hasta que la masa co- 
mience a espesarse. Se deja luego 
en reposo para que se efectúe: la 
saponificación al cabo de “una o dos 
horas y por fin, antes de echarlo 
en los” potes, se le agrega el per- 
fume. 


Jabones líquidos. — Los jabones 


líquidos, son siempre jabones «co- 
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munes o mejor aún jabones de po- 
tasa (blandos) disueltos en un lí- 
guido alcohólico. 

Como de costumbre, añadiéndole 
glicerina, será más suave y benéfi- 
co para la piel. 

Daré una fórmula sencilla: 


Jabón transparente. 4 grs. 
ESTE A E E EIA aa 0 
ENMCNND  e 
Glicerina . : A 


Primero se disuelve el jabón en 
el agua y el alcohol, se filtra, se 
agrega la glicerina y se períuma. 

Cada día se generaliza más el 
uso de estos jabones, ya que su 
empleo evita los inconvenientes del 
manoseo de la pastilla de jabón, en 
los trenes, hospitales, cafés, etc. 

Después de todo lo expuesto, ya 
no hay virtualmente, en la forma 
tratada en estas páginas, nada más 
que decir, pues todos los jabones 
que hay en plaza y los que nos su- 
giera nuestra imaginación, no son 
más que modificaciones de las fór- 
mulas indicadas, cuando no sola-= 
mente el perfume y coloración. 

Solamente debo añadir, que es- 
pero estarán satisfechos y no ha- 
ber defraudado las esperanzas de 
los que desde hace mucho tiem- 
po me solicitaron y los que conti- 
nuaron solicitándome recetas de 
jabones, ya que si hubiese ac- 
cedido a ello, sólo hubieran podido 
fabricar el jabón pedido, en vez que 
así, podrán tabricar cualquiera, y lo 
que es más, con perfecto eonoci- 
miento de la técnica jabonera. 


YACHTING MINIATURA 


(Continuación) 


estar construyendo un modelo nue- 
vo y más perfeccionado, con casco 
de diseño más científico, etc., para 
corregir los defectos que tiene, o 
que uno cree que tiene, el modeli- 
to actual. En cambio, si se practi- 
ca este “hobby” únicamente por el 
placer del deporte y la alegría de 
pasar una linda mañanita de sol 
al aire libre, resulta un pasatiem- 
po ameno y fascinante, al alcance 
de todos los bolsillos, y de todos 
aquellos que posean verdadera afi- 
ción a las cosas del mar. 

(En el próximo número: 


“Navegación a vela. — Otros 
conocimientos útiles para los 
principiantes”). 


AURENA VENDIMIA NE RRN CIEN EN NOD ATI A UNEN DIAN EFDRRN DADA RR 2 RADO NICE SRLG DNS 


Enseñanza Gratuita 
DEL CALADO EN MADERA 
EN “HOBBY” - ALSINA 758 
TODOS LOS JUEVES 
de 18.30 a 19.30 horas 
a cargo del Profesor 
Sr. Lindolío Aldunate 


SOUNDS DRA N NODO NDS NANO RO DUB NN RDA DANI R DIRAN ENDS ARNEN RADO 


EN CASTELLANO 
Grandes Obras en Radio-técnica 


RADIO y 

DIO. 

RADIO. 

Curso Práctico de Radio, del 
Ing. Greenwood. La obra 
más completa en radio que 

¡ se haya escrito hasta la 
fecha (en 5 tomos). 


En venta, el tomo 1 $ 3.80 
En prensa, tomo II $ 3.80 


A La radio en el automord 
Si elección.construcción funciono 
mienta conservación y reporación (MA 


II A SS 
THE RADIO 
HANDBOOK 1937 


| 

io dal 

La obra máxima en A ES 

EE. UU. para el : 
““amateur”. La  ex- ERA. 


presión más avanza- 
da en la técnica de 


Auto Radio. Todos los cono- 


la transmisión y re- cimientos experimentados 
cepción de aficiona- y de dominio técnico gene- 
dos. ral relativos a la radio en 
En venta . . $ 3.80 el automóvil y derivados. 


ÓQOA<á<—A—A—AAAA  4<<<K<É<2 


En venta .. .. .. $ 1.20 
OTROS LIBROS DE RADIO 
En venta: : 


Gran Radio Manual, editado 
por “Radio Control”. La 
obra más perfecta en radio 
en lo que respecta a ma- 
nuales económicos. (En 
dos tomos). : 

En venta (tomos 1 y II), ca- 
ANACO a ZO 

Manual Práctico de Radio, 
editado por “Radio Técni- 
CA a eo O, 

Curso Elemental de  Radio- 
electricidad, editado por 
“Radio Técnica” . $ 1.20 


EN PRENSA 


Amplificadores del Sonido, 
del Ing. Sixto F. Gonzá- 
lez. Todos los grandes te- 
mas de audio-frecuencia al 
día. El libro que hacía 
Lali O OO 


Son obras que — cumpliendo su 
plan oreestablecido — va pre: - A - 
sentando la DIVISION DE RA- Este es el segundo tomo del Curso 
DIO de la EDITORIAL PAN Práctico, dedicado a Instrumentos de 
AMERICA. medición A punto de aparecer, $ 3.80 
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Manual Ue fíadio >ervice: 


man, del Ing. Costa. El 
libro más completo escrito 
en castellano sobre los pal- 
pitantes temas del labora- 
torio de mediciones y el ta- 
ller de reparaciones de 
radio. 


En venta .. .. .. .. $8.80 


EL SUPERHETERO- 
DINO MODERNO 


del Ing. Ravalico 


La última palabra en 
circuitos modernos y 
controles automáticos 
asociados. 

En venta . . . $ 3.80 


OBRAS DEL Ing. RIU 


Guía Práctica de Radio $ 3.60 
Manual del Radio-Experimen- 
tador . . .. . . $383.60 


EN PREPARACION 


La obra cumbre por su actua- 
lidad y por su responsabi- 
lidad para todos los médi- 
cos y para todos los elec- 
trotécnicos: “Las ondas 
cortas en la Medicina”, 
por el eminente sabio doc- 
tor Angel H. Roffo, con 

la colaboración del doc- 


tor Roffo (hijo) y del In. . 


geniero Carlos A. Lamar- 
que ... . . $ 10.— 


PIDALAS 
A LA 
ADMINISTRACION 
DE ESTA REVISTA 
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PECES Y ACUARIOS 


ALIMENTOS 


La parte alimentación en los pe- 
ces deja de ser un cuidado de vi- 
tal importancia para el aficionado 
que pronto aprende a regularla. 

Los peces en cautividad no se 
alimentan del aire como creen mu- 
echos que pasan lareo tiempo sin 
proveerles medios para su desa- 
rrollo y vida. 

Los peces en libertad en gran- 
des estanques al aire libre, casi 
no necesitan ser alimentados por 
cuanto son muchos los insectos que 
al caer en sus aguas, así como 


Cyclop, aumentado. 


también larvas de mosquitos, ete., 
llenan esta misión. 


Pero aquellos que viven en pe- 
queños acuarios interiores, tapa- 
dos con vidrio, donde ni siquiera 
entra un poco de polvo, estos sl 
que deben ser alimentados. 


Indiscutiblemente la mejor ali- 
mentación que se les pueda dar á 
estos, es alimento vivo, ya sea pul- 
gas de agua; lombrices rojas ó lar- 
vas de mosquitos, pero estos ele- 
mentos ya de por si caros, tienen 
el inconveniente de tener que bus- 
carlo por lo menos dos vec"s en 
la semana, si uno no tiene la suerte 
de vivir en una casa con jardín, 
donde bastará tener una tina con 
aeua llovida ó un estanque peque- 
no de cemento donde se pondrían: 
unas pulgas para que se repro- 
duzcan y a las que se les alimen- 
tará con hojas secas. 


Ahora bien, como no siempre se 


tiene á mano esto, se le puede reem- 
plazar por la comida seca que en 
pequeños envases venden en los 
comercios del ramo, entre ellos el 
Fiscidín que vende el acuario 
del Sr. Valverde y que lo prepa- 
ra el mismo y lo vende por pocos 
centavos. 


ALIMENTOS 


Y MASILLA 
PARA 


ACUARIOS 


9. 


Cuanto más pequeño es un acua- 
rio menor cantidad de alimento se 
le debe dar a los peces, para per- 
mitir que las plantas, que son las 
encargadas de equilibrar el acua- 
rio, mediante la producción de oxí- 
geno, absorvan los excrementos de 
los peces, pera utilizar el carbono 
necesario para su función elorofí- 
lica, mediante la acción de la luz. 


Los peces colorados se desarro- 
llan bien alimentándolos con pe- 
queñas partículas de yema de hue- 
vo cocido, las que deben ser reti- 
radas al día siguiente con una pi- 
peta (tubo de vidrio). Ya más 


erandes se les puede dar fideos 
cocidos y lavados en agua corrien- 
te, como único alimento. También 
se les puede dar fideos a los peces 
de acuarios interiores, pero sí te- 
niendo cuidado de no dar dema- 
siado para no caer en la acidez 
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del agua. 

Cuando el agua de un acuario 
se enturbia, puede ser eausa de un 
exceso de alimento. Unas veces 
basta con suprimirlo, siempre y 
cuando el acuario reciba suficiente 
luz para permitir que las plantas 
cumplan su misión, otras veces 
hay que cambiar una parte de ella 
agregando agua a la misma tem- 
peratura. 

Un día ó dos de dieta en la se- 
mana es buen consejo para mante- 
ner peces sanos. 

Si queda comida en el fondo del 


Pulga, (Dapnhia), aumentada, 
acuario. esta debe ser extraída 
para evitar la acidez. Para eso 
conviene dar poco y no dar más 
hasta que ha sido totalmente con- 
sumido. 


9 


Manera de echar 
el agua al poblar 
un acuario. El 
papel  amortigua 
la fuerza del agua 
e impide que 
mueva las plan- 


tas y arena. 


e : ; j 
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Es preferible tener peces ham- 
brientos y no tener que sacarlos 
muertos. 

Las aleas verdes desempeñan 
varias funciones en el acuario: sir- 
ven de alimento si los peces, ya 
por ellas mismas ó por las colonias 
que mantienen en su interior; sit- 
ven de protección a las crias y son 
erandes productoras de oxígeno. 


Masilla para acuarios 


Como muchas veces la masilla 
común de vidrieros no satisface 
á los aficionados y como en éstos 


también existe la manía de probar 


E EOS 


Interesante 

modelo de 

terrario y 
acuario, 


combinados. 


cuanta fórmula llega á su alcance, 
me permito recomendarles una que 
les dará buen rseultado. 

El aficionado que hace su propio 
acuario, además del bajo costo, 
tiene  elorgullo de presentarlo a 
sus amigos como una obra de su ta- 
ller casero. 

Una armazón de hierro ángulo 
para un acuario de cincuenta cen- 
tímetros de largo por treinta de 
ancho y por treinta de fondo man- 
dada hacer por un herrero cuesta 
más ó menos cuatro pesos. Los vi- 
drios dobles alrededor de tres y la 
chapa del fondo que será de fierro 
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ealvanizado unos cincuenta centa” 
vos. 

El soporte para este acuario se 
hará de madera de doce centíme- 
tros de alto para que permita una 
lámpara á kerosen, en su interior; 
si se coloca una Jámpara eléctrica 
podría ser más bajo y el fondo del 
acuario en vez de fierro será de 
vidrio doble. 

“Tres partes de cemento (tierra 
romana) una parte de arena fina 
y otra parte de resina, la que se 
reducirá a polvo valiéndose de una 
botella como rodillo. 

Se mezcla todo en seco y se le 
irá agregando aceite de linaza en 
pequeñas cantidades hasta formar 
una pasta como la masilla común. 

Cuando se le rompa un vidrio 
de un acuario y no pueda sacarlo, 
use esta pasta exteriormente, da 
buen resultado. : 

Una' vez seca, limpie los vidrios 
con acohol común y un trapo de 
franela. 


CORREO 
Walter Venuzza - Capúal —Es 
dificil encontrar libros en caste- 
llano que traten la cría de peces. 
Hay uno en italiano pero que creo 
que no se vende aquí. : 

En los lagos de Palermo encon- 
trará Elodea y otras veriedades de 
plantas acuáticas. También hay 
salvínia en abundancia. En cuanto 
a la cria de peces colorados tiene 
tiempo hasta la primavera. 

J. Camdessus - Capital —Trata- 
ré de ponerme en comunicación di- 
recta con Ud. pues el tema es lar- 
seo. En cuanto al Club de aficio- 
nados, pareciera ser un ideal qui- 
mérico, pues son pocos los que han 
respondido. Le agradezco su gentil 
colaboración si fuera necesario. 


Ciclismo - El “Home - Trainer” (Continuación) 


nillados a una tabla de 1'” de es- 
pesor y estos a su vez sobre una 
alfajía de 1'?x3””, los soportes con 
el rodillo delantero es conveniente 
hacerlo de madera que sea registra- 
ble, el movimiento del rodillo de- 
lantero se realiza por intermedio 
de una correa que apoya directa- 
mente sobre las superficies de los 
rodillos. Para esto no se necesita 
guía. ; 

El sistema de cojinete en cada 


bancada, es a eriterio de cada eje- 


 eutante y de acuardo a los elemen- 


tos que dispone. 

Es indudable que lo más prác- 
tico de todo. sería 4 cojinetes a 
ruleman aunque fueran usados, en 
este caso, se colocarían embutidos 
en los soportes de madera, y en 
los extremos de los rodillos se apli- 
caría un aro de metal forzado y de 
acuerdo a la medida correspon- 
diente a] cojinete. 


Para obtener una mejor termi- 
nación trate de cepillar todas las 
maderas que intervienen en su 
construcción y luego una vez bien 
armado dele dos manos de barniz 
natural o de color y si se quiere 
completar más aun esta obra, coló- 
quele dos soportes móviles para 
sostener la bicicleta cuando no se 
use; estos puede efectuarse con 
dos palos de escoba. embutidos en 
la base. 


A A 


e 
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Introducción. — La cálida y en- 
tusiasta acogida con que fué re- 
cibido el Microhobby por nuestros 
estimados lectores, así como el de- 
seo de complacer el pedido de los 
principiantes, me han decidido a 
realizar otro Micro, pero más sim- 
ple y de costo más reducido. * 

El receptor consta de dos vál- 
vulas: una 6F7, que, como ya vi- 
mos en el número anterior, está 
formada por un pentodo y un trio- 
do. El pentodo actúa como am- 
plificador de alta frecuencia, pues 
amplifica las señales captadas por 
la antena, que luego de ser lleva- 
das a la grilla del triodo son de- 
tectadas por ésta. 


La otra válvula está formada 
por un pentodo amplificador de 
baja frecuencia y un diodo recti- 
ficador. 

La señal detectada es amplifi- 
cada por el pentodo antes mencio- 


ES 


ASAS 


para lo000 
de corga 
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nado ,que se encarga de excitar el 
altoparlante. 

El diodo rectificador lo emplea- 
mos para rectificar la corriente 
alternada y obtener de esta ma- 
nera un receptor para ambas co- 
rrientes. 

Las bobinas empleadas son de 
las llamadas para neutrodino, con 
acoplamiento por choque, y como 
por lo menos los juegos de ese tipo 
que se venden en las casas del ra- 
mo están formados por tres bobi- 
nas, nosotros hemos usado el pri- 
mero y tercero de] juego. (T.) 

El condensador de sintonía es 
un doble tandem del tipo Neu- 
tro. 


El condensador que está pun- 
teado en el esquema (00) es uno 
del tipo Mideet de dos chapas, 
que nos permite sintonizar la eta- 
pa de alta frecuencia exactamen- 
te en cualquier punto del dial. 
Este condensador está montado en 
e] panel y debe tenerse siempre, 


al sintonizar una estación, con la 


chapa móvil afuera, y luego mo- 
ver éste como ajuste definitivo. 

El control de volumen se reali- 
za sobre la grilla del pentodo am- 
plificador de baja frecuenezs . 

En el dibujo 2 puede verse la 
posición aproximada de los ele- 
mentos sobre el chassis. 

La recepción se realiza con una 
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"Microhobby' 
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Para “broadcasting” 


y ambas corrientes 


Por el Profesor 


JOSE SUSMANSCKY 
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antena interior de. una manera 
muy satisfactoria, pues su alcance 
sobrepasa los 100 Km., pues se es- 
eucha perfectamente la filial de 
LS6 de Colonia (Uruguay). 

Sólo me falta agregar que se 
tenga cuidado en la selección de 
los materiales. 


NOTA: En el número anterior se 


omitió por error — C1 — 0,1 mf.; . 
C5 — 0,002 mf. — C6 — 0,00025 
mf. — 016 — 0,05 A RA 
50.000. 


C10 figura en dos lugares en la 


“lista; su valor real es 0,005 mf. 


Le ensoñamos a ganar A dedo ua SACO] : 
y lo damos este Equipo de Herramientas — SIN 
Costo EXTRA — para que haga los trabajos 
que le producirán dinero inmediatamente. Unase al 
o de nuestros alumnos nos que ganan 
5.00 pesos a la semana y mi 

Se sorprendere de los pedo aa que ten E 
z ER drá practicando $ 

= 48 con el Ultramoder- 
no Receptos de 8 
lámparas que le 
REGALAMOS 
para sus prácticas 
y experimentos. 


EQUIPOS DE HERRAMIENTA Y 
RECEPTOR TODA ONDA Al 
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VIE ESTE CUPON HOY.MISMO 


" NATIONAL SCHOOLS (de California) 
] y a. ROSENKRANZ, Presidente 
Oficina Sucursal, 
Edificio Banco de Boston 
P Buenos Aires, Rep. Argentina. 
Sírvase enviarme, su Libro Ilustrado GRATIS, 
sobre Radio. 
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Ñ] Si es Vd. amante de la aviación, o le interesan sus conocimientos, 
GR AT ] $ a no debe dejar de leer MUNDO AERONAUTICO, en el que encontrará 
siempre las últimas novedades e informaciones más completas de todos 

+ 5 los progresos que en materia aeronáutica, se producen en todo el mundo. 
remitiremos un ejem- 


plar de la revista, a to- La aviación tiene por delante un inmenso porvenir y no ha de tar- 
3 


y dar en adquirir, en este país, la importancia qu ya tiene en otros. 

dos los que nos envien 

una estampilla de cinco No espere Vd. a que eso suceda para ponerse al corriente de sus 
problemas y sus ventajas; hágalo desde ya, y, pará ese entonces, esta- 

centavos. rá Vd. capacitado para poder desenvolverse y opinar sobre una de las 

más grandes conquistas humanas: la aviación. 


MODELITOS DE AVIONES 


MUNDO AERONAUTICO, publica una sección especialmente 
destinada a asesorar y guiar a los aficionados a la construcción 
de modelitos de aviones, atendida por personal entendido en la 
materia. : 

Iguamente proporciona a los aficionados, cajitas para la 
construcción de modelitos de aviones, y materiales, a precios re- 
. ducidos. 

z > CONSULTENOS. — VEA LOS MODELITOS, — VISITENOS 
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¿Siluetas con la máquina de es- 
eribir? Naturalmente. Todo lo que 
se necesita para esto es un cor- 
taplumas filoso: y algunas hojas 
de papel delgado. Dibújese el con- 
torno de la figura que se desea 
hacer sobre un papel, y racórtese 
con una tijera o un cortaplumas 
bien afilado. Luego, con unas tiras 
eneomadas pévuese esta silueta so- 
bre una hoja de papel en blanco, e 
insértese esta en el rodillo de la 
máquina, de modo que el lado don- 
de está pegada la silueta mire al 
operador. 


La “m'? minúscula. es la más 
obscura de las letras de la máqui- 
na. Usando esta, hásase una línea 
a lo ancho de la hoja de papel. 
Después de terminar la primera 
línea, muévase el rodillo de la má- 
quina, de modo que la parte supe- 
tior de la línea siguiente, toque 
sobre el extremo inferior de la an- 
terior. Hágase esta segunda línea 
en jeual forma que la primera, y 
procédase así hasta terminar la 
hoja. 


En las ilustraciones que acom- 
pañamos se pueden ver varias 
muestras de este trabajo. Para las 
siluetas compuestas de un solo to- 
no, solo se necesita una figura re- 
cortada en el papel. pero las de 
más de un tono, requieren tantas 
como tonos tengan. La silueta del 
eranjero afilando la guadaña y 


Para hacer siluetas 


con la máquina 


$ 


la cabeza de] hombre, son de un 
solo tono. En la primera, el ob- 
Jeto fué recortado, mientras que 
en la segunda fué recortado todo, 
menos el objeto. La cabeza de la 
muchacha tiene dos tonos. 


Otro método de hacer siluetas 
es cortar la figura que se desea re- 
producir en una hoja de papel car- 
bónico. Esta hoja se pone sobre 
una de papel limpio, y encima de 


e 


estas dos, se coloca otra de papel 
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de escribir 


común, insertando enseguida las. 
tres en el rodillo de la máquina. 
Se marca en la hoja superior la 
posición aproximada del papel car- 
bónico y se llena el espacio con 
letras “m'”. Más allá del papel 
carbónico, la hoja de papel común 
inferior no recibe ninguna impre- 
sión, y en esa forma, la silueta 
quedará hecha en color sobre fon- 
do blanco. Usando papel carbóni- 
eo azul y negro al mismo tiempo, 
se pueden obtener diferentes tonos 
en las siluetas. 


La fisura del pavo real que apa- 
rece en la parte superior, corres- 
ponde al trabajo, que, con justi- 
cia podrá llamarse *“arte dactilo- 
eráfico””. Ya no se trata de si- 
luetas o patrones pegados, sino de 
dibujos. 


Algunas ideas de suueteado para 
realizar con la máguima de escribir 
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HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 


Equipo de calado “Hobby” 


Constan de un surtido completo de herra- 
«mientas para el calado en madera, de buena 
calidad y larga duración. 


1 porta sierras de 30 cms. 

1 taladro con mecha 

1 lezna 1 barreno 
12 sierritas 1 prensa 

1 soporte de madera 


1 morsa de hierro. 


Precio: $ d 


(Flete $ 0.50) 


¡NOVEDAD! 


5 e SENSIBILIZADOR “GULO" 


Cinco herramientas en una: 1 martillo de acero, 
2 destornilladores, 1 formón y 1 punzón. Van encerra- 
dos en el mango, lo que los hace sumamente prácticos 


y cómodos de llevar. El equipo lleva un frasco de sensibiliza- 


Son cinco herramientas de calidad que ocupan el lu-| dor y uno de fijador. El revelado se rea= 
gar de una, pués son intercambiables en el mismo mango. | liza con agua. No requiere cuarto oscuro. 


Para copiar fotografías en seda, papel, 
vidrio, madera, celuloide, loza, etc. 


Precio: $ 4== Equipo Sensibilizador 


A ; Tamaño chico... o... S 1.40 


Tamaño Mediano... 0. ....... s 1.80 
(Flete Gratis) 


¡Una herramienta Ideal para toda la vida! | Madera : (le Abedul -HOLvU” 


Serrucho “SANDVIK" de la más fámosa fábrica sueca para calado, 3 mm. 
de acero de alta calidad. $ 1.90. 
(Adicional por flete 0.50) Medida: 45 Xx 45 


Precio del panel S 0.50 


El original 
Flete . . ..o .o.o pp 0.40 


“¿Metro - Flex” 


Aprobado por el Ministerio 
de Agricultura. Cinta de dos Pedidos a: 
metros de acero con caja 


Ai EE REVISTA HOBBY 


tico, de bolsillo. 


e Alsina 758 Buenos Altres 


j : (Flete gratis a todo el país) 
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Un clown que cabalga sobre una 
rueda, a lo lareo de una cuerda 
estirada, divertirá mucho a los chi- 
eos, y además es un juguete muy 
fácil de hacer. El material que de- 
be utilzarse es madera de caja de 
cigarros, y las herramientas son, 
una sierra de calar y algunas otras 
que se encuentran en cualquier ca- 
sa de familia. 

Las diferentes partes se am- 
plían a su tamaño natural por me- 
dio de los planos con los cuadrados 
que aparecen en los erabados ad- 
juntos. Cada uno de los cuadra- 
ditos deben medir 6 mm. de lado. 
La rueda tiene 100 mm. de diá- 
metro. Se necesita además unos 
35 ems. de alambre de acero No 18 
6 20, y un contrapeso de 58 gramos. 

Lo primero que hay que hacer, 
es practicar un canal en el espe- 
sor de la rueda. Si no se dispone 


de un torno. esto se puede hacer. 


con una sierra delgada, tratando 
que los cortes sean de la misma 
profundidad. Luego colóquese la 
rueda contra el serrucho y désele 
vueltas, para quitar. todas las 1rre- 
eularidades que pudiera haber. 
Después que las piezas que forman 
el cuerpo de] clown han sido cor- 
tadas con la sierra de calar, deben 
ser pulidas con papel de lija. 
Conviene pintar la figura parte 
por parte y no después que esté 
armada. los esmaltes de colores 
vivos son los más adecuados para 
esta clase de trabajos, pues el aca- 
bado es muy pulido y brillante. 
Naturalmente, los colores que se 
elijan dependerán del gusto de ea- 
da uno. En el original, eran los 
siguiente: rueda, verde brillante, 
traje del clown, rojo con pintas 
amarillas; las bandas de la muñe- 
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| clown equilibrista 


Un juguete interesante 


=> 


eas, rodillas y tobillos, amarillos 
brillante; gorro, cuello y silla, ma- 
rrón, cara blanca con facciones en 
rojo. La sombrilla, que puede agre 
varse si se quiere, era color verde 
brillante. 

El montaje se hace en la si- 
euiente forma: Unanse los extre- 
mos rectos de las dos secciones (2)? 
al extremo infevior del cuerpo, (3), 
con clavos de 112 puleada, colocan- 
do antes un espaciador de cartón a 
ambos lados de (3). Los brazos 
(6), se clavan a] cuerpo de modo 
que queden fijo en la posición que 
muestra la figura del clown fun- 
cionando. La rueda se coloca en- 
tre las piezas laterales (2), de mo- 
do que los agujeros de las tres coin- 
cidan. Enseguida se inserta en 
ellos un trozo de alambre doblado 
en la forma que se ilutsra en la fi-- 
eura donde el juguete aparece vis- 
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to de frente. Como esta pieza de 
alambre debe servir de eje para 
la rueda, debe quedar firmemente 
sujeta al acujero central de esta, 
pero quedando floja en las piezas 
del costado. Una gota de cola en el 
agujero de la rueda, hará que este 
quede inmovilizada. 


Ahora pasemos a los muslos (5), 
Un trozo de alambre se fija firme- 
mente al agujero de] extremo infe- 
rior del cuerpo, colocando en cada 
extremo una arandela. Los muslos 
se colocan entonces sobre el extre- 
mo libre del alambre, de modo que 
se mueva libremente. Las arande- 
las deben ser de tal esnesor ane los 
muslos no se trave contra la pieza 
2. Las piernas, (4) se colocan flo. 
Jamente sobre los muslos y en los 
extremos del eje de la rueda, como 
se 1lustra en los erabados. Aquí 
hay que cuidar un detalle. Obsés- 
vese que el radio de los brazos del 
eje sean tan erandes como para 
que la pierna llegue a quedar com- 
pletamente extendida, pues en ese 
caso, el juguete funcionará mal. 
El alambre del cual cuelea el con- 
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trapeso, se sujeta al extremo infe- 
rior de una de las piezas 2. En el 
extremo inferior se forma un gan- 
cho para colgar de él el contrapeso. 

Estírese un alambre horizontal. 
mente y colóquese sobre él la rue- 
da del juguete, de modo que el 
alambre calce en el canal de ella. 
Doblando el alambre del contra- 
peso, se podrá encontrar cual es 
la posición que debe tener éste 
mantener al juguete en posición 
vertical. Si eso no pudiera losrar- 
se, quiere decir que el contrapeso 


es muy liviano. Cuando se ha ha- 
llado la posición que debe tener el 
contrapeso para que el juguete que- 
de vertical, colóquese el alambre 
largo en posición oblicua, póngase 
el juguete en el extremo superior, 
y se verá que baja a lo lareo del 
alambre, moviendo las piernas eo- 
mo si pedaleara una bicicleta. 

La sombrilla puede hacerse de 
un disco de cartón encolado al ex- 
tremo de un corto bastón, que a su 
vez se encola a una de las manos 
del clown. 
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UNA GRAN REVISTA INDISPENSABLE 
PARA LA GENTE DE CAMPO 


ESTANCIEROS, AGRICULTORES, 
CHACAREROS, GRANJEROS, Etc. 


“EL CAMPO” es la más antigua e importante de las re- 
vistas dedicadas a las industrias agropecuarias en el país. 
Sus páginas encierran valiosas enseñanzas prácticas, 
que interesan a todos los que se hallan ñ 


vinculados al ambiente rural. 


“EL CAMPO”, ofrece un valioso ob” 
sequio a cada nuevo suscriptor, consis- 
tente en 100 hojas de papel carta y 
100 sobres impresos con el nombre y 


dirección del interesado. 


Precio de suscripción anual 


$ 5.— 


AY 
E . JERIA 


1LU: 
AGRICULTURA Y CANADI 


Si Vd. quiere conocer esta gran revista, remita $ 0.50 en 


estampillas y le enviaremos un ejemplar de muestra. 


“EL CAMPO” — Sarmiento 412, Bs. Aires 


Con cada suscripción obsequiamos 100 hojas 
de pabel de carta y 100 sobres, de excelente 
calidad con el nombre y dirección impreso. 
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Pocos trabajos hay de los que 
debe realidar el 'carpintero, ya 
sea aficionado a los trabajos de 
calado o “hobbysta*? general, que 
no requieran esquinas de alguna 
clase, y para hacer las cosas bien, 
conviene aprender a efectuar las 
ensambladuras con esmero, exac- 
tamente en áneulo recto, y sobre 
todo, fuertes. Todo depende, na- 
turamente, del tipo de trabajo que 
se está realizando, porque aleunas 
esquinas tienen que estar necesaria. 
mente mucho más reforzadas que 
otras. 


- Si la esquina es sencilla, y el uso 
que se da al objeto construido no 
la somete a nineún esfuerzo o ten- 
sión apreciable. resulta obvio que 
no requiere ser de un tipo de cons- 
trueción muy especial. Esto, por 
supuesto, respecto a la resistencia 
de la esquina, porque siempre hay 


que tener esmero y cuidado en to- . 


dos los demás detalles, el cepillado, 
el corte y ej ensamblado. 


Estudiar las Necesidades de Cada 
Caso. 


Hay que estudiar y tomar en 
consideración las tensiones y es- 
fuerzos a que va a ser sometida 
cada esquina antes de determinar 
el tipo de construeción de la mis- 
ma y preparar las piezas. es decir, 
si la esquina está destinada a so- 
portar un esfuerzo bastante consi. 
derable en ambas direcciones, es 
natural. que deba ser mucho más 
fuerte que si tiene que servir me- 
ramente para fines ornamentales. 

La operación de cortar las es- 
quinas se efectúa por lo común, en 
la carpintería sencilla, con ayuda 
de un serrucho de costilla, cepillo, 
formón plano, maza, etc.. pero en 
los trabajos de calado se emplea 
solamente madera muy delgada, 
la cual puede prepararse perfecta- 
tamente con la misma sierra de ca- 
lar. 

Las ilustraciones que acompa- 
amos muestran varios tipos de es- 
quinas de las más comúnmente em- 
pleadas, y aún cuando en la prac- 
tica la madera puede no guardar la 
misma proporción que en las fi- 
guras, el principio es el mismo. 


Una Junta Sencilla. 


La juntura más sencilla pero 
menos satisfactoria es la de tops, 
en que la reunión de las piezas se 
verifica pegándolas simplemente 
con cola. Este tipo de esquina está 
ilustrada en la Fis. 1, en la cual 
puede apreciarse que un extremo 
de una de las piezas se halla pegado 
simplemente contra el costado del 
otro. Es obvio que. habiendo pene- 
trado la cola solamente en el extre- 
mo de la fibra de una de las pie- 
zas, no puede ejercer una fuerza 


+ 


Cómo deben 


hacerse las esquinas 


en carpintería 


o 


de sujeción muy grande, y se hace 
necesario recurrir a algún procedi- 
miento de refuerzo. 

La misma figura muestra una 
sencilla planchuela en ángulo que 
puede atornillarse en la esquina 
para aumentar la resistencia de la 
misma. De ser posible, estás plan- 
chuelas en L deben colocarse a 
ambos lados, y otro de tipo plano 
en el lado de adentro de la esqui- 
na. Las planchuelas pueden pre- 
parase fácilmente en casa con lá- 
mina de bronce, cortándolas a la 
medida que se desea con unas tl- 
jeras de hajalatero, que cuestan 


Fig. 1. — Esquina 
al tope común, con 
planchuela ángulo. 


Fig. 2. — 
empalmada, más re- 
sistente que la ante- 
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poca plata y a la larga vienen a 
resultar herramienta indispensable 
para todo ““hobbysta””. 

De paso diremos que el hacer 
una esquina es requisito primor- 
dial y absolutamente indispensable 
construirla perfectamente a escua- 
dra bien probada, pero aun así, no 
se deje nunca de probarla una vez 
más cuando se han ensamblado las 
piezas y antes de que la cola se se- 
que. 


Empleo de la Escuadra 


Aplíquese la escuadra contra la 
parte de la esquina, apretándola 
firmemente contra una de sus ca- 
ras. Luego obsérvese si hay luz 
entre la escuadra de metal y la 
otra cara de la juntura. Si la hay 
puede tenerse la seguridad de que 
la esquina no es exacta, debiéndo- 
se tomar de inmediato las medidas 
necesarias para rectificar el error. 

También puede probarse el lado 
de adentro del ángulo, para ver si 
es exacto. Puede suceder que al 
eepillar las tablas, se la ha rebaja- 
do mucho en un extremo, y esto 
enseguida destruiría el ángulo. 


Otro Tipo de Juntura 


Otra manera sencilla de cons- 
truir una esquina es la que ilustra 
la Fig. 2. Este tipo de juntura 
por empalmado puede hacerse fá- 
cilmente con un serrucho de costi- 
lla. El listón de madera se sujeta 
en una morsa, como puede apre- 
ciarse en la Fig. 3, empezándose a 
cortar por una esquina, según in- 
dica la misma ilustración. No hay 
que colocar la madera en posición 
vertical y cortarla desde arriba y 


Esquina 


Fig. 3, — Manera de 
serruchar la madera 
para impedir el asti- 
rior. llado. 


directamente al través, porque el 
trabajo resultará más pesado y se 
corre e peligro de astilla por lo 
menos una de las esquinas, la del 
lado opuesto al sentido de empuje 
de la sierra. 

Dése vuelta la madera y apro- 
xímese con el serrucho desde los 
dos lados para hacer el corte ini- 
cial; recién entonces puede colo- 
carse el listón verticalmente y cor- 
tarse rectamente de lado a lado. 

Como puede verse en la Fig. 2, 
cada parte de la madera se rebaja 
hasta la mitad de su espesor y en 
una extensión igual a la anchura 
de la pieza contraria. 

Antes de poner manos a la obra 
júntense las dos tablas en la for- 
ma de la esquina que se tiene 1n- 
tención de construir, y márquese 
la anchura en la tabla de abajo. 
Esto dará la anchura exacta a cor 
tarse, que se hará a serrucho y en 
sentido perfectamente vertical has- 
ta llegar a la inecición practicada 
en igual forma desde el extremo, 
con lo cual se desprenderá la pie- 
za de madera que hay que eliminar. 


Hay que tener las Tablas bien 
Planas. 


S1 el principiante o aficionado 
no puede controlar el serrucho lo 
suficiente para obtener un corte 
bien recto, es aconsejable emplear 
la sierra en el lado interior de las 
líneas de demarcación, y acabar el 
corte con un formón plano bien 
afilado. Al realizar esta operación 
la tabla debe ser colocada perfec- 
tamente de plano sobre el baneo 
: de trabajo, con su extremo apoyado 
contra un tope, y al usar el formón 
se lo apoyará también de plano 
contra la madera. 

Esta esquina se pega con cola 
como la anterior, y puede además 
reforzarse con dos o tres tornillos 
atravesados en ambas maderas. 

Una tercera forma de juntura 
es la que ilustra la Fig. 4, en la 
cual puede apreciarse un tipo de 
construcción mucho más fuerte. 
Aquí, una de las piezas tiene dos 
hombros proyectantes que sujetan 
y aprisionan la espiga de la otra. 
La forma de marcar los listones 
para cortarlos puede apreciarse en 
el otro detalle de la Fig. 4. Es 
esencial efectuar los cortes con mu- 
cha precisión, para que la espiga 


Fig. L. 
una juntura. 


ajuste en la muesca sin juego ni 
flojedad. En este sentido, no debe 
olvidarse de que los dientes del 
serrucho, por más delgada que sea 
la hoja de este, siempre consume 
aleúnm espacio al cortar; y en con- 
secuencia, si se corta sobre la mis- 
ma línea marcada en vez de del 
del lado de adentro, lo más pro- 
bable es que resulte un ensamblaje 
Flojo. 


— Esquina unida a inglete 
y con planchuela de refuerzo. 


Fig. 5. 


Hágase Cortes Nitidos 


Córtese, por lo tanto, del lado de 
afuera de la línea de demarcación 
cuando se está haciendo la espiga, 
y del lado de adentro (es decir ha- 
cia el centro) cuando se está prae- 
ticando la abertura ranurada. ha- 
biendo cortado hasta la raya con 
un serrucho de costilla de hoja del- 
vada, el pedazo de madera sobrante 
se elimina cortándolo con un for- 
món que debe caber lo más justa- 
mente posible en la abertura, y con 
e] cual se harán los cortes lo más 
nítidamente que se pueda. Las dos 
piezas constituyentes de la esqui- 
na deben quedar firmemente en- 
sambladas, con los hombros de la 
pieza ranurada bien apretadas con. 
tra los de la que lleva la espiga. 

Finalmente, asegúrese y refuér- 
cese la unión metiendo un par de 
tornillos, o lo que es mejor aún, 
perfórese un agujero e introdúz- 
case un pedazo de varilla cónica, 


una clavija de madera pegada con . 


cola. Reúnanse las dos partes a 


— Cómo marcar y cortar 


juntarse, y pertórese el agujero-a 
través de ambas con una sola ope- 
ración, introduciendo por un. ins- 
tante la clavija en el recipiente con 
cola antes de meterla apretada con 
algunos suaves eolpecitos de mazá. 
Prepárese la clavija un poquito 
más largo que el espesor de la es- 
quina, cortando después al ras los 
extremos proyectantes. 


La Juntura a Inglete. 


La juntura sencilla a inelete 
constituye otro método de construir 
las esquinas. Está representada 
en la Fig. 5, y tenemos en ella lo 
que posiblemente sea la esquina 
exacta y perfecta. Cada extremo 
de los listones o varillas a unirse 
se corta a un áneulo de 45 grados, 
que es la mitad del ángulo recto 
completo de 900, 

Tal vez parezca sencillo cortar, 
los extremos de los listones en la 
forma explicada, pero en realidad 
no es tan fácil. La hoja de la sie- 
rra siempre manifiesta una tenden- 
cia a moverse lateralmente, 0 a sa- 
lirse de la línea exacta a medida 
que va descendiendo a través de la 
madera. 


En cualquier caso, lo mejor para 
hacer bien las esquinas a inglete 
consiste en obtener un bloque ra- 
nurado al cua] se adosa el listón 
a cortarse y en cuyas ranuras se 
introduce la hoja de la sierra. En 
esta forma, la hoja se mantiene fir- 
me y el corte se efectua en sentido 
perfectamente vertical, y al áneulo 
exacto. 


Esta operación «dle cortar los 
listones al ángulo de 45% consti- 
tuye, como se ha dicho, la esquina 
ideal, pero se objetará que conio 
en el caso de la primera, ofrece 
poca resistencia al ir pegada sola- 
mente con cola. Sin embargo, en 
en caso que nos ocupa se puede re- 
forzar al áneulo metiendo un clavo 
que atraviese un listón y prenda 
en el otro. Este clavo es mejor 
que sea largo y delgado, y en vez 
de introducirlo diagonalmente, se 
meterá perpendicularmente a la 
cara externa de una de las made- 
ras. Pero teniendo a mano algunas 
planchuelas de bronce formando L, 
lo mejor es reforzar la esquina 


atornillando una de ellas en la par- . 


te de atrás, como se ha explicado 
con anterioridad: 
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Ahora es el momento de empe- 
zar, si no se ha probado ya, este 
interesante y novedoso pasatiem- 
po de hacer hermosos y atayentes 
paneles de vidrio coloreado que re= 
lucen cuando se les cuelga de la 
pared. Tienen un aspecto tan ele- 
gante y llamativo cuando se les ro- 
dea de un perfil de esmalte negro, 
con el centro lleno de diseños cor- 
tados de papel de estaño de diver- 
sos colores, que bien vale la pena 
dedicarles alguna atención. 
decorar los aposentos de la gente 
menuda, nada mejor, con el agre- 
gado de que los pibes pueden cons- 
truirlos ellos mismos. 

Y no se crea que sirven solmen- 
te para distraer y alegrar a los 
chicos. También tienen su lado de 
verdadera utilidad práctica, pues 


se los puede componer a manera de. 


anuncios y carteles de propaganda 
para exhibir en las vidrieras entre 
los diversos artículos u objetos allí 
expuestos. “Susy,  Modista”, 0 
“Compre Jabón Equis”, son ejem- 
plos de lo que acabamos de expli- 
car. 

Damos aquí algunos modelos de 
cuadros que pueden hacerse por 
este método, pero no es necesario 
limitarse a ellos. Muchos otros te- 
mas y motivos decorativos pueden 
prepararse de la misma manera. 

Los materiales necesarios para la 
confección de los paneles son po- 
cos y sencillos. Se precisarán al- 
gunos trozos o láminas de vidrio, 


“que pueden obtenerse cortadas a la 


medida que se desee de un vidrie- 
ro (comprando paneles chicos el 
costo es insignificante, ya que el 
hombre estaría contento de desha- 
cerse en esta forma de cualquier 
hoja de vidrio grande que se le ha 
roto accidentalmente). Se necesi- 
tará también un poco de esmalte 
negro, y papel de estaño de diver- 
sos colores. El papel de estaño pue- 
de conseguirse de los paquetes de 
cigarrillos, chocolatines y bombo- 
nes, en los colores dorado, platea- 


Fig. 1. — Centros 
negros. 


Para 


Fig. 8. — Calco sobre 
una tarjeta. 


ARTISTICOS 
PANELES 
DE VIDRIO 
PINTADOS 


0. 


do, azul, rojo, verde, etc. Por últi- 
mo, un frasquito de pasta de pegar 
y algunos pinceles finos. 


Los cuadros así preparados pue- 
den colocarse en marcos de made- 
rá, o sinó se adorna sus bordes con 
unas tiras de “passe-partout” ne- 
gro o de color. (Léase nuestro ar- 
tículo sobre el Passe-Partout y sus 
múltiples aplicaciones para la de- 
coración en este mismo número y 
en el anterior). 


bón amarillo, 


Fig. 3. — Papeles 
coloreados. 
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Para hacer un panel de vidrio 
coloreado se procede como sigue: 
Obténgase el vidrio de la medida 
que se desee y límpiese cuidadosa- 
mente de cualquier vestigio de gra- 
situd o aceite, para lo cual nada 
mejor que lavarlo con agua y ja- 
enjuagándolo bien 
después. A menos de tener habili- 
dades como decorador y que se pre- 
fiera hacer personalmente los dise- 
ños, lo mejor es elegir un tema 
adecuado entre las figuras en colo- 
res de un libro o revista, cuidan- 
do de que concuerde en tamaño 
con el vidrio de que se dispone. 

Adhiérase el diseño .a la parte de 
atrás del vidrio mediante una go- 
tita o dos de cola en los dos rin- 
conos superiores — éstas  pueren 
quitarse fácilmente después con 
agua caliente — tómese el esmalte, 
revuélvase bien y con un pincel de 
punta' fina trácense los contornos 
del cuadro, según indica la Fig. 1, 
haciendo primero y hasta donde 
sea posible los trozos superiores 
para evitar cualquier borrón oO 
mancha, la que es ¡indispensable 
conservar los perfiles muy limpios 
y claros. E 

Variese el espesor de los trazos, 
haciendo algunos líneas gruesas y 
otras delgadas, según lo que se es- 
té delineando, y llénese, con negro 
completo cualesquier partes que re= 
sultaran mejor así. Obsérvese que 
en uno de los cuadros que acompa- 
ñamos el sombreado de las hojas es 
negro completo en algunas partes, 
como asimismo las ramas que se 
yerguen alrededor del tronco, y el 
monte que se divisa al fondo. 

Cuando ya casi se ha terminado 
de pintar los contornos, levántese 
el vidrio y véase qué tal resulta 
sin el cuadro colocado detrás. En 
esta forma uno podrá apreciar có- 
mo va adelantando la figura, y 
añadir un toque aquí o allá, don- 
de se considere necesario. El cua- 
dro permaencerá naturalmente ad- 
herido al vidrio por las dos esqui- 


Fig. 4. — El diseño 
terminado. 


nas superiores, y puede volverse a 
colocar en su posición anterior. 
Cualquier alteración en los tra- 
zos del esmalte se puede lograr 
con un empleo juicioso y pruden- 
te del aguarrás, aplicándolo con 
un pedacito de trapo arrollado en 
torno al mango de un pincel, pero 
teniendo cuidado de no dejar nin- 
guna mancha en los sitios donde 
se han hecho correcciones. Ahora 


colóquese el vidrio a un lado para * 


que el esmalte se seque bien y se 
endurezca. ' Es una buena idea 
guardarlo en un cajón donde está 
al abrigo del polvo. 

Tómese un pedazo de papel del- 
gado de calcar y repásese el dise= 
ño, como puede apreciarse en la fi- 
gura 2. Cualquier negro absoluto 
puede dejarse sin copiar. Transfié- 
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cosido de os libros a 
lete extra) 


Pedidos: REVISTA HOBBY - Alsina 758 


COOLER 


Para ENCUADERNACION 


de aficionados 


Sólida prensa con saca-cajos, muy $ 15 pS 
bien construída, de 45 x 23, a o 


(flete extra) 


Telar para efectuar el $ 3 E 
o 


ranse los trazos a un pedazo de car- 
tón o cartulina blanca del mismo 
tamaño que el vidrio por medio de 
un papel carbónico, o apretando el 
lápiz para que deje una huella en 
el cartón. , 

Ahora empiécese a llenar los va- 
rios espacios con papel de estaño 
coloreado, cortándolo de la firma 
exacta y pegándolo con pasta. 

Si se observa la Fig. 3 se verá 
que los diversos colores han sido 
numerados, según lo que están des- 
tinados a representar. 1: Azul pa- 
ra el cielo, que ocupa la mayor 
parte del centro. 2: Azul verdoso 
obseuro para el árbol. 3: Plateado 
para la nube que aparece en el rin- 
cón superior. 4: Verde más claro 
para el pasto que se ve en primer 
término: 5: Castaño rojizo, y 6: 
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Aficionados, 


Public Adress! 
Micrófono “Hobby” 


(Construido bajo la dirección del 
Profesor Susmanscky) 


Se aplica directamente - sin amplificador - 

a cualquier receptor de radio, - En su equi- 

po lleva transformador, atenuador, batería 

eléctrica, llave interruptora y cinco metros 
de cordón blindado. 


PRECIO del MICRÓFONO $ 15 
COMPLETO Y ARMADO e” 


(flete $ 0.75 extra) 
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"Una tira de ocre para las sierras 


distantes. Estos dos últimos son 
papeles de fantasía, con trazos ver- 
ticales, horizontales u oblícuos, que 
introducen alguna variedad en el 
conjunto. 

Apriétese bien el papel de estaño 
para que quede perfectamente pla- 
no y liso, y póngase el cartón a se- 
car. Cuando ambas partes están 
listas y bien secas — antes no — 
colóquese el vidrio sobre el cartón, 
y el resultado debe ser como mues- 
tra la Fig. 4. Entonces puede re- 
currirse nuevamente al pincel y al 
esmalte si es necesario retocar al- 
gunos trazos o engrosar otros que 
al joven artista le parece que re- 
sultarían mejor así, pues aplicán- 
dose. el esmalte por fuera esto no 
importa. 
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Fisica Recrealiva 


Explosividad de la harma 


Hágase un pequeño orificio cer- 
ca de la parte inferior de una lata 


grande de bizcochos o caja pare- 


ceida, y pásese por él el extremo de 
un tubo de goma, colocando un 
puñado de harina común de trigo, 
bien seca, delante del tubo. Coló- 
quese luego un cabo de vela encen- 
dido en el interior de la caja, tá- 
pese esta, y sóplese a travén del 
tubo de soma mediante un fuelle 
o aplicando a ella la boca, en forma 
de desparramar y levantar una 
polvareda. Se producirá una ex- 
plosión, y la tapa, que no deberá 
estar muy fuertemente asegurada, 
volará por el aire. En vez de la 
harina, puede utilizarse también 
resina finamente pulverizada, li- 


copodio, y aun polvo muy ligero, 
como ej «que se recoje al limpiar 
las partes altas de los muebles, de- 
plea harina de trigo, hay que to- 
mar la precaución de dejarla algún 
tiempo cerca del fuego para qui- 
tarle hasta el último vestigio de 
humedad. 


"Combustión Espontánea del Hierro 


y del Plomo Fintmente Dividido 


Ciérrese un trozo de tubo del- 
gado común de vidrio de 10 ó 15 
centímetros de lareo por uno de 
sus extremos, calentándolo en un 
mechero de Bunsen, y llénese en un 
tercio de su capacidad con oxalato 
de hierro o tartrado de plomo. 
Ahora fórmese punta en el otro ex- 
tremo, calentándolo sobre la misma 


3 


llama, y cuando se ha enfriado 
rómpase el tubo en el cuello así 
formado, dejando un pequeño orif1- 
cio de 118”. Hay que sostener Jue- 
eo el tubo horizontalmente, despa- 
rramando su contenido uniforme- 


Interesantes 
experimentos 
fáci les de - 
rea | IZar 
O 

trás de los cuadros, ete. Si se em- 

mente sobre la mitad inferior sa- 

cudiéndolo o golpeándolo. Se vuel- 

ve a aplicar el calor de llama del 


mechero de Bunsen, primero a] ex- 
tremo cerrado, y luego a todo el 
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tubo. Cuando el contenido se ha 
vuelto negro y ha dejado de salir 
vapor por el pico de vidrio, se cie- 
vra rápidamente este teniéndolo_en 
la parte superior de la llama. El 


tubo se deja a un lado hasta que 


se enfríe, hallándose listo entonces 
para demostrar la combustión es- 
pontánea de su contenido presente, 
valea decir, hierro o plomo fina- 
mente dividido, obtenidos median- 
te la descomposición de las sales de 
dichos metales. Ráspese el tubo en 
el medio con una lima y rómpase 
despartramando al mismo tiempo 
su contenido. Es mejor hacer esto 
desde una altura lo más elevada 
posible sobre el suelo, y en un apo- 
sento semi-obscuro. Se producirá 
una hermosa lluvia de centellas pro- 
ducidas por el metal incandescente. : 
Antes de romper un tubo así pre- 
parado, conviene agitar bién su 
contenido. 
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Juan Morales. — Viacha. — Bolivia. 
— En el comercio se vende aluminio en 
barras ya preparado, para soldar con el 
soldador. Para aplicarlo, debe únicamen- 
te limpiar las partes a soldar; no nece- 
sita ácido; la aplicación a soplete se rea- 
liza cuando es necesario efectuar soldadu- 
ras más grandes y resistentes. 

Asiduo lector. — El empleo del petró- 
leo como combustible en las cocinas. eco= 
nómicás, aunque resultaría muy práctico, 
todavía no está generalizado, por cuanto 
se necesita un quemador especial. Actual- 
mente su costo €s algo elevado y su cons- 
trucción está ¡únicamente al alcance del 
mecánico. 

Armando Pérez. — RoSario. — En el 
próximo número se publicará cómo se 
pinta una bicicleta, como si fuera a so- 


CORREO $ 


DEL TECN:CO 
LUIS FENUCCI 


usted quiere aplicar gas al calefón, utilice 
un quemador tipo de cocina, adaptándolo 
en el lugar del recipiente del alcohol; la 
toma de gas puede efectuarla. con un Ca- 
ñito de goma. 

“Alonso Urquiza: — Cómo efectuar una 
maquette lo encontrará en este número. 

André Luviot y Pedro Server. — 
Quedan complacidos. El “'Home-Trainer”?” 
va en este número. 

““Hobbysta asíduo”?. — Para limpiar el 
mármol, emplee el ácido muriático. Con 
mecha para. metal, puede agujerearlo. 

O. N. E, — Para el Mimeógraio apare- 
cido en el N?2 S, es preferible usar fieltro; 


HOBBY 


el castor, si no es muy prensado también 
sirve; la cantidad de agujeritos que debe 
hacer en la lata tiene que ser tupida. 


Juan J. Guichandut. — El. agua se co-- 


loca en la turbina a vapor, lentamente por 
el pico: éste no hay que taparlo cuando 
se aplique el fuego. El aparato para di- 
bujar Drawoskop, se vende en Pasaje La 
Rural 153, Buenos Aires. 

Raúl Gallo. — En el N? 3, pág. 54, 
encontrará usted el proyecto de un motor 
a vapor. 

J. A. Nieva. — Córdoba. — Un artí- 
culo sobre Taxidermia se publicará en 
breve, — La heladera eléctrica actualmente 
sufre muchas modificaciones; aún no es- 
tá a mano del aficionado por su complica- 
da construcción y costo. -— Un artículo 
sobre modelado de yeso y que también sir- 
ve para cera, lo encontrará en el Ne 8, 
página 10. 


plete. 

José Machado. — Río Janeiro. — Si 

Suscriptor 635. — Campo Gral.. Paz. 
— Córdoba. — Le enviaremos por carta 
la respuesta. 

José Morico. — Salto Grande, F.C.C.C. 


:— El valor de las resistencias que usted 


pide es el siguiente: R12, tiene como var: 
lor 250.000 ohms; R13, 250.000 ohms; 
y R14, 150.000 ohms. Debo advertirle 
que el retorno de la resistencia R12, no 
va a maza, sino que va conectada entre 
la resistencia RY9 y R10. También existe 
otro error en el esquema, que es una co- 
nexión que une la placa y la grilla de 
la 1B5 y que en realidad no existe, pues 
ha sido un error del dibujante. 

Arturo Luis González. — Amenedo 348. 
Burzaco, F.C.S. — El condensador tam- 
den es el que viene marcado con tres lí- 
neas punteadas que se trata de un tamden 
triple. Cp. y Co., son los trimmers. Res- 
pecto a la conexión de la línea a chassis, 
es inevitable. 5 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


puede adquirir los elementos que usted 
desea. — 2% Todas las casas de radio tie- 
nen sus precios de lista de materiales; 
solicite una. — 3% Estos aparatos sola- 
mente sirven para conectar en corriente 
alternada. — El circuito publicado está 
completo. — 42 Puede utilizar el tran- 
formador cuya característica menciona, 


Luis J. García. — Giíiemes 2930. — 
Capital. — En el próximo número será 
complacido. 

Suscriptor N? 263. — Podría imantar el 


imán con corriente continua, haciéndola 
circular por una bobina de alambre de co- 


tro interior de una pulgada. 

A. Cáceres Maciel, — Curuzú Cuatiá. 
— Está equivocado 8l creer que el artícu- 
lo a que usted se refiere está incomple- 
to, pues no sé cómo se arreglaría para bo- 
binar un transfromador donde el número 
de vueltas del primario es función de la 
sección del núcleo y la tensión aplicada 
en sus bornas. Pues por más que haya 
aplicado la fórmula famosa y el entrehie- 
rro no es suficiente para contener las es- 
piras caleuladas... ¿qué me dice? Por eso 
para los *“*hobbystas?? es preferible no de- 
dicarles tantas fórmulas y empezar por la 
cola. Oportunamente me referiré a la fór- 
mula de Steimetz y sus aplicaciones. 

Mirco Morotny.—Sáenz Peña.—Chaco. 
Muy en breve será complacido. 


R, Hore, — Digo lo mismo que al an- 
terior. A 

Carlog Aliani. — Camarones 3041. — 
Capital. — El único modo de solucionar 


H, King. — Jonte 1956, Dto. 4, Ca- bre de 0,80 mm. de diámetro y formado su problema consiste en adquirir una del 
pital. — 12 En cualquier casa de radio por unas diez mil espiras en un diáme- tipo ortofónico. 
XZS2. — Buenos Aires. — 12 No, no DEL TECNICO — F:C0:S.F. — Le agradezco sincera- 


hay explosión. Siempre hay que verter el 
ácido sulfúrico sobre el otro y lentamen- 
te, dejando enfriar porque puede hal.er una 
elevación tal de temperatura que haga en- 
trar en ebullición el líquido y salpique, 
con el consiguiente peligro para el opera- 
dor. — 2% Debo informarle que, dado el 
carácter de esta revista y la circunstancia 
de ir a manos de muchos menores, las 
consultas sobre explosivos, sólo las contes- 
to personalmente y a personas responsa- 


bles. Si me lo permite, quisiera aconse- . 


jarle no haga esas experiencias, ya que 
por su peligrosidad, sólo pueden intentar- 
lo sin peligro, personas técnicas, en apara- 
tos y condiciones que ofrezcan la máxima 
seguridad. — 32% Remito esta consulta al 
señor Porta Caretto, 4 cuyo cargo está la 
sección microscopía.” 

S, Rodín. — Buenos Aires. — La tin- 
ta que se aplica al calzado antes de lus- 
trarlo, no es más que para darle el color 
a las partes que por cualquier circuns- 
tancia pueden haberlo perdido. Se pre- 
para disolviendo anilina del color que se 
desea en agua. Se le puede agregar una 
solución de ktragacanto con un poco de 
un conervador cualquiera. 

Mario Chichotky. — Agradezco since- 
ramente, en nombre del Sr. Director y 
mío, sus elogiosos conceptos. Oportuna- 
mente publicaré lo que usted solicita. Le 
ruego tenga un poco de paciencia. Todos 
los artículos de perfumería deben llevar 
estampillado. 

Antonio Pablo García. — Capital. — 
Paso su interesante colaboración a mi 
carpeta de antecedentes. Cuando llegue la 
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ocasión, se publicará. Muchas. gracias. 


Henri Engel. — Rosario. — Los en- 
vases para la pasta de pegar los conse- 
guirá en las siguientes casas: Nuevas 


Cristalerías Papini Hmos., Venezuela 759 
y Cristalerías Rigolleau, Paseo Colón 800. 
Chiflado. — Capital. — La pasta que 
usted desea se prepara así: Se mezcla 1 
parte de cera con 2 partes de resina y 
luego se le agrega aceite de oliva hasta 
reblandecer la masa a voluntad. 


A. J. Blanco. — Bernal (F.C.S.). 
— Por carta contesto sus consultas. 
H. P.-H, — Buenos Aires. — Su co- 


laboración está muy bien. Lo tendré muy 
en cuenta para cuando llegue la ocasión. 
Gracias. 


J. L. Boat. — La lámpara de alcohol * 


sólo puede ¡substituir al mechero, en de- 
terminados casos, debido a que su poder 
calorífico es menor. En el próximo número 
complaceré su pedido detallando la forma 
de construir un Bunsen. He contestado 
por carta a sus demás preguntas y me ha 
sido devuelta por el correo. ¿Quiere rec- 
tificarme la dirección? . 

Juan González, — Pergamino. — La- 
mento informarle que no conozco ningún 
proceso de copias con revelación en seco. 
En el próximo número publicaré la tfór- 
mula del papel de copias que creo a us- 
ten interesa. 

Juan Luis Mangini (h.). — Calchaquí. 


mente sus elogios, Espero me mande la 
muestra de pasta, lo mismo que de cual- 
quier otro trabajo y gustoso le informa- 
ré de mis observaciones. 

. M. A. García. — Capital, — El de- 
tecto reside en el agregado de la glice- 
rina que es una substancia muy higros- 
cópica. Reduzca su proporción al míni- 
mo y secará. Por lo general, ese papel 
se pega con pasta blanca o goma común, 
Estoy informándome si existe alguna go- 
ma especial; si la encontrase, le infor- 
maré. 


Ataulfo R. Taylor. — Pirovano. — 
Encuentro muy  laudable su  propósi- 
to de crearse una posición independiente. 
Por carta contesto a sus consultas. 

M. Fidel Araya. — Caseros. — Mu- 
cho agradezco los elogios vertidos en su 
carta y felicito a Ud. por el buen éxito 
de sus experiencias. Oportunamente pu- 
blicaré lo que pide. Si Ud. me manda 
muestras, gustoso le comunicaré mis ob- 
servaciones. 

Industrioso. — En el No 11 de HOB- 
BY apareció la pasta blanca para pegar. 
Como Ud. comprenderá no puedo publi- 
car un artículo_ por cada tipo de goma o 
pasta. Por lo tanto le sugiero que in- 
dustrialice la nombrada, que da muy bue- 
nos resultados y es de gran venta. 

I. Soltanevich. — Córdoba. — De 
acuerdo a sus deseos, le contesto por 
carta. 

Justo H. Vinces G. — Perú. — Al 
enfriarse la pasta, está todavía en forma 
semi-líquida, pues recién adquiere la du- 
reza al tercer o cuarto día, de modo que 


HOWE 


la puede mezclar períectamente. Por co- 
rreo contesto 2 su otra pregunta. 

Julio E. Bossi. — Capitán Sarmiento. 
F-G-C-A4. — Por carta le contesto a 
gus preguntas. 


Juan B. J. Martínez. — Capital. — 
Por carta contesto a su consulta. En el 
próximo número se publicará algo de lo 
que Ud. pide. 

Jorge Bertolino (h.). — Los Cóndores 
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(Córdoba). —Para que no se carbonicen las 
mechas de las lámparas, puede sumergir 
éstas, cuando nuevas, en una solución acuo- 
sa y concentrada de wolftramato de sosa. 
Luego se secan perfectamente a estufa. 


Dominso Lado. — Villa Constitución. 
— El eorcho parafinado le resultará un 
tapón resistente a la acción de los ácidos. 

XZS2. — Capital. — En el No 15 de 
HOBBY, cumpliré un año como colabora- 
dor de la Kevista y, en tal oportunidad, el 
señor director ha resuelto concederme ma- 
yor espacio que el habitual y, entonces, 
publicaré una serie de interesantes traba- 
jos de mi roscopía, entre ellos, el méto- 
do más práctico para obtener microfoto- 
grafías. 

Víctor EF. Candelón. — Capital. — 


DEL PROFESOR 
DOMINGO PORTA CARETTO 


bujas se producen debido al gram espesor 
del corte. — En cuanto 2 los otros in- 
formes que solicita, ruégole pasar por las 
oficinas de la Revista a conversar conmi- 
go, concertando día y hora, por teléfono 
previamente. 


Coloque entre la llama y el cacharro una 
rejilla con amianto. 


Andrés F. Grosso. — Aizpurúa 26836. 
— Capital. — Las operaciones son largas 
y es necesario disponer de otros produc- 
tos químicos. — No basta con el Bálsamo 
de Canadá. — Puede usar el equipo de 


soluciones para vegetales que ofrece la 
Revista. 


Luis Currao. — J. Ingenieros 1276.— 
Rosario. — Muchas gracias por sus elo- 
gios. — Las microfotografías publicadas 


en HOBBY son obtenidas con microsco- 


Digo lo mismo que al lector anterior. La E. Aguilar. — Pellegrini 219. Paraná. pios especiales. _ 
fotograma de impresiones digitales nO es- E. B. — $u ideo mo es realizable, por- Carlos Martínez. — Corrientes 94. — 
tá al alcanee de los aficionados por el que ninguna máquina puede producir ma- Mendoza. — Debe leer las teorías sobre 
elevado costo de los objetivos necesarios. yor energía que la que absorbe (prinei- la constitución de la materia (Lord Kel- 
Adalberto Garay. — Capital. — Muy pio de la conservación de la energía). vin, Dalton). — Teorías de los '“quanta””. 
agradecido por la simpatía con que sigue Mariano F. Rosario. — Debe usar ca- — Trabajos de Bohr, Rutherford, etc. — 
mis modestos trabajos. — El preparado charros de loza o vidrio especiales para Puede consultar tratados de Física-Quími- 
remitido está bien coloreado. — Las bur- el fuego. — Los comunes se rompen. -— ca y trabajos originales. 
Bicardo Mario Font. — Capital. — dos «4 mi modesta labor. — Los temas 


Como cssi nunca una de esas embarcacio- 
nes permanece más de dos horas en el agua, 
no hay peligro de que se ablande la co- 
la. Por otra parte, hemos aconsejado que 
los pequeños yachts se terminen con pin- 
tura de cauzho, como **Fanal'? o ““Steel- 
cote'”, que aseguran una impermeabiliza- 
ción periecta. 

Carlos Luis Sisto. — Carlos Casares. 
— Muy agradecido por sus amables pa- 
labras. 


Un admirador le “HOBBY”. — Capi 
tal- — En breve publicaré un proyecto 
de pantógrafo. 

Lr. luis Martínez Echeverría. — San 
Nicolás. — Mucho agradezco sus afectuo- 

sas palabras y augurios. 

“Un Hhobbysta brasileiro”. — Río de 
Janeiro. — Trataremos de complacerlo en 
breve. S 

Angel López Cremona. — Callao 634. 
— Rosario. — Gracias por su entusiasta 
felicitación. — El modelo de carabela 


no se vende. 

Sra. Bosa Ferrari de Gomenzo.-Chacabuco, 
F, C. P. — Muy agradecido por su gen- 
til saludo. — Espero que ya haya reci- 
bido el ejemplar en que apareció el pro- 
yecto de pajarera. 

José Sabino H. — Zamudio 781. — 
Capital. — El desgaste y pulimento de 
cristales, es un trabajo difícil de realizar, 
pues requiere elementos mecánicos especia- 
les. — Si usted tiene oportundiad de vi- 
sitar un taller de óptica o de biselado, se 
dará cuenta de las dificultades e incon- 
wenientss que encierra. No obstante, en 
opotunidad, trataré de dar alguna explica- 
ción práctica. 


Y. F. G. — Marcelino Ugarte. — No 
he podido obtener detalles del mecanismo 
de reloj que le interesa. — Tengo esta= 


blecido, como norma invariable, no puúbli- 
car fórmulas de explosivos de ninguna na- 
turaleza. 


Víctor F. Candelón. — Capital. — 
Muchas gracias por su envío. En otra 
oportunidad, le he demostrado mi buena 
voluntad al publicar un. trabajito suyo, 
pero, muy a mi pesar, debo suspender 
esta política, ya que el creciente núme- 
ro de colaboraciones espontáneas que reci- 
bo interrumpe el plan que debe desarro- 
Mar la revista por parte de sus colabo- 
dores lijos. 

Federico Arraidú. — Concepción del 
Uruguay. — Mucho agradezco sus Con- 
ceptuosas palabras. Lo felicito por el buen 
resultado que ha obtenido con su traba- 
jo y por la inventiva que demuestra. 

“El Peludo”. — Capital. — Procuraré 
complacerlo. 


DEL DIRECTOR 


Jorge Raúl Lombardo. — Catamarca 
2170. — Mar del Plata. — Gracias por 
su saludo. — Tratándose de una peque- 


ña industria casera, no pagará patente.— 
El segundo volumen de HOBBY llevará 
numeración correlativa de páginas. 


A. $S. Patiño. — Smelter. — Junín 
(Perú). — Los catálogos solicitados es- 
pero ya hayan llegado a su poder. — En 


este mismo número hallará el aviso de una 
casa que fabrica transformadores. 

D. Moschini. — San Vicente. — En 
breve publicaré un proyecto de telar sen- 
cillo. 

Victoriano Bedoya. — Perucho. — Qui- 
to (Ecuador). — Agradezco su felicita- 
ción. — Los informes solicitados espero 
los haya recibido ya. 

R. L, Guerin. — Agiiero 230. — Ca- 
pital. — Lo que usted solicita figura en 
el plan de la Kevista. — Como anticipo 
puede leer el artículo que se. refiere a 
**Maquettes'? en este mismo número. 

Alfonso P. Rigaud.—Matorrales (Cór- 
doba). — Agradecido por su cálida adhe- 
sión. — En el Nro. 12 de HOBBY se 
publicó un modelo de vitrina para insectos 
que usted puede utilizar, con ligeras mo- 
dificaciones, para exhibición de sus xme- 
dallas. 


Víctor Milla C. Carás. Perú. 
Muy agradecido por el gentil envío de la 
fotografía del eclipse del Sol. — La pin- 
tura que le interesa sólo hay en dos co- 
lores: Verde mar y violácea. — Puede 
girar por intermedio del Banco Italiano, 
de Lima. — La información sobre óÓxi- 


dos metálicos le será remitida por correo 
por el señor Chiesa. 


Eduardo E. Arcaya. — Banes, Orien- 
te (Cuba). — Su pedido ya fué despa- 
chado. — En breve “se anunciará en 


HOBBY, un interesante proyector de cine. 
— No sabemos qué clase de anteojos le 
interesan. — Recomendámosle el telesco- 
pio ““Farland””. 

Miguel Cattáneo.—Bueras 158.—Liniers. 


Gracias por su salutación. -— Estoy es- 
tudiando un sistema de taxidermia que 
excluye el uso de arsénico. -—— Oportuna- 
mente lo daré. 

Ivo Ballardi, — Pasteur 515. — Ca- 
pital. — El Sr. Rafael Val está prepa- 


rando un interesante artículo sobre ente- 
lado y barnizado de planos y mapas. Irá 
en el próximo número. 

1 A Valparaíso 
(Crite). — Agradezco los elogios tributa- 


que sugiere serán tratados oportunamente 
por HOBBY. 

Fernando Rossé. — Av. La Plata 370- 
— Córdoba. — Quedo muy reconocido por 
sus elogiosas palabras. — Le resultará 
difícil la confección de las gomas para su 
modelito. — Sugiérole dirigirse a la Cá- 
sa Macadam y Cía., Balcarce 326, Buenos 
Aires, donde obtendrá pequeñas ruedas con 
goma para autos y aviones del surtido de 
accesorios ''Meccano””. 

““Lagunero”?. — Chascomús. — Lea lo 
que digo a “Un admirador de HOBBY”. 

Alberto Buchard. — Agraciada 2621.. 
Montevideo. — Sí, es posible. En los Es- 
tados Unidos hay fabricantes de motores 
marinos que adaptan especialmente los mo- 
tores de automóviles para impulsar lan- 
chas y otras embarcaciones. —— Posible- 
mente en la Ford Motor Company. de esa 
Capital, puedan darle mayores informes al 
respecto. 

Francisco Díaz. — Capital. — Todavía 
no está terminado el proyecto de motor- 
cito a explosión que he prometido. Opor- 
tunamente anunciaré su publicación. — 
La radio a galena apareció en el No 6 
y el fijador de dibujos en el N2 12, Sec- 
ción Recetas y Fórmulas. 

Ricardo  X. Medina, — Mármol. — 
Procuraré complacer, a su debido tiempo, 
algunos de sus pedidos, pero, desde ya, 
le anticipo que en ninguna forma me o0cu- 
paré de medicina casera. — ll asiento y 
la bañadera, puede pintarlos con '“Fanal”” 
o “'Steelcote”?”, que son pinturas a base 


de celulosa. — Las lámparas quemadas no 
tienen arreglo. 

Atilio Ottasso. — Yerbal 879. — Ca- 
pital. — Mucho agradezco sus gentiles 


palabras, así como el bonito acróstico re- 
mitido, que la índole de la Revista me im- 
pide publicar. — Esos micrófonos no los 
vendía la Revista y tengo entendido que 
se han terminado. 


Armando J. Alvarez. — Escuela 3831. 
— Mercedes (Corrientes).—He sido gra- 
tamente sorprendido con el ejemplar de 
““Aspiración””, revista de los alumnos de 
esa Escuela, impresa en el mimeógrafo 
proyectado por HOBBY, que usted ha te- 
nido la gentileza de remitirme. Ruégole 
felicitar a los alumnos en mi nombre.— 
La carta para el Inspector Sr. Brudaglio 
ha seguido curso. 


Sra. Carmen C. de Orellana. — Arena- 
les 1169. — Jujuy. — En el No? 2 de 
HOBBY salió una explicación de trabajos 
en asta y, próximamente, publicaremos al- 
go más sobre el tema. Entre tanto, sugié- 
role pedir informes a la Casa Asplanato, 
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OCHO NCNOAO NANO NG INN ONU ION ONE ALO NUNARGAnAnOS; 


seis meses o un año. 


a Y AA 


JULIO. DEFEO 


DOLARES RRE EOS U INDEC 


Un velador iluminado eléctricamente 
lodo el año, con 30 centavos de gasto. 


Ofrecemos un interesante equipo formado por cinco 
pilas permanentes, un velador con lamparillas, fichas y el 
cordón correspondiente, con el que se obtiene durante tres 
horas por noche, una buena luz para leer claramente. Co- 
mo se trata de pilas húmedas “Leclanché” mejorado, du- 
rante el día se cargan solas, no siendo necesario otro cui- 
dado que agregarle agua de lluvia y sal amoníaco cada 


El equipo está formado por: 


cajón para contener las pilas. 

velador y tres lamparitas de repuesto. 
pilas completas con su carga de sal. 
metros de cordón flexible. 

ficha y un toma corriente. 

folleto explicativo. 


PRECIO DEL EQUIPO, $ 12.— 


(Peso aproximado 15 kilos) 
Flete a cargo del comprador 


— Alsina 758 — 


AATO 


Buenos Aires 


VEIA LIE 


Chacabuco 320, Bs. Aires, y gratuitamen- 
te se los suministrarán. 


Juan Carlos Calvente. — Av. Francia 

5. — Rosario. — En este mismo nú- 
mero sale el proyecto de turbina a vapor, 
experimental. 


Pedro Luppo. — Charlone 1664. — Ca= 
pital. — En breve se publicará lo. que 
usted pide. 

J. P. Agudo. — Vicente López. — 


En breve publicaré el modelo de motor- 
cito a explosión. Actualmente está en es- 
tudio. > 

José M. Gaffuri. — Entre Ríos 1987. 
— Rosario. — He leído con mucha aten- 
ción su extensa carta y mucho agradezco 


sus elogiosas palaras de estímulo. La rá: 


pida creación del Club en Rosario depen- 
de exclusivamente de los entusiastas como 
usted que le presten su valioso concurso. 
Ruégole dirigirse al local de la: Sociedad 
Esperantista, de ésa, donde se reúne la 
Comisión Organizadora. 


Angel Donayre. — Lima (Perú). — 
Muy agradecido por su amable saludo. 


Manuel S. Infante, Gral. Pinedo (Cha- 
co). — Juan Carlos Sinconegui, Chasco- 
mús. — Luis Beltramini, Rosario.—Hu- 
go D, Lesca, Galarza (E. R.). — Abér- 
tamo Muñoz C., Charata (Chaco). — Eu- 
sebio Rubíes, Díaz. — ingeniero E. E. 
Ardoíno, San Iuis. — Alfredo Gallart, 
P. Olmida 2670, Montevideo. — Floren- 
tino Alvarez Pérez, J. B. Cabral 250, 
Ingeniero White. — Alberto S. Marés, 
Elsegood 391, Ingeniero White. — Carlos 
Raúl Costa, Escuela Nro. 200, Oberá (Mi- 
siones). — Humberto Stella, Máximo Paz. 
— Alberto A. Paolinelli, Rivadavia 523. 
San Juan y Alvaro Ruiz de Olano, Rosario 
de Santa Fe 99, Córdoba. — En nombre 
de mis colaboradores y en el mío propio, 
agradezco a todos, las gentiles palabras 
de salutación en ocasión del Aniversario 


de la, Revista. E 


Cumplió 32 años la 
“¿National Schools” 


La prestigiosa institución de 
enseñanza téenica que fundara J. 
A. Rosenkranz en 1905, conocida 
universalmente como “National 
Sehools””, acaba de cumplir sus 32 
años de exitosa actuación en el 
campo de la difusión técnica. 
Coincide este aniversario con la 
instalación de una sucursal en la 
Argentina, dedicada a prestar un 
más rápido y eficiente servicio a 
los millares de alumnos con que 
cuenta en el país. 

Al frente de la sucursal, insta- 
lada en el edificio del Banco de 
Boston, actúa el. señor D. D. Far. 
gas, hombre joven de gran dina- 
mismo, formado al lado del señor 
Rosenkranz. El señor Fargas está 
empeñado en hacer llegar los be- 
neficios de la institución que re- 
presenta. al mayor número posible 
de aficionados argentinos, ya que, 
con fundamento, piensa que el 
porvenir de la radio y la mecánica 
en la Argentina ofrece un vasto 


campo de actuación a un numero- 


so contingente de técnicos. 


HOBBY 


E Radio Control'” publicó 


un número extraordinario 


Esta difundida revista que tan 
rápidamente ha logrado atraer el 
interés de nuestro ambiente radio- 
técnico, alcanzando una circula- 
ción realmente sorprendente, aca- 
ba de lanzar a la venta un número 
extraordinario que significa un 
verdadero alarde editorial. 

“Radio Control”? ocupa un pues- 
to destacado en el periodismo tée- 
nico argentino y sudamericano, 
conquistado a través de un trayec- 
toria clara y definida. orientada 
por colaboradores de solvencia ma- 
nifiesta y bajo la acertada diree- 
ción de un verdadero “pioneer?” 
de la radio en nuestro país, el dis- 
tinguido téenico y avezado perio- 
dista, señor Sans Capdevila. 

El número extraordinario a que 
aludimo encierra un conjunto de 
brillantes trabajos que llevan la 
firma de los más cotizados técnicos 
de radio y coloca al pericdismo del 
ramo, en un plano semejante al de 
los erandes centros de la indus- 
tria. 

Saludamos cordialmente al co- 
lega y hacemos votos por que man” 
tenga y acreciente su autoridad e 
importancia. 


SE VENDEN colecciones com- 
pletas de revistas y semana- 
rios de radio y mecánica, des- 
de 1930 hasta los números 
actuales. — Viamonte 1641, 
3er. piso. - 


$SS9SSIOOSIIIIIIISSS 


consultorio Gratuito 
Arte Decorativo 


Todos los : iércoles 
de 17.30 a 18.30 hs. 


Visite la ¿xposición de 
Platos Artísticos, ejecu- 
tados por la Profesora 
J. GURREA CARDENAS 


HOBBY  - 


Alsina 758 


a e SO 
Una notable y atractiva distracción 
para grandes y chicos! 
El Laboratorio Quimico “BIN - BEN”, es un interesante equipo completo, 
que permite realizar 70 experimentos científicos de gran sugestión y utilidad 


para los aficionados y estudiantes. Consta de 14 drogas diferentes, papel 
tornasol, probetas y un valioso folleto explicativo. 


Entre las interesantes experiencias rea- 
lizables con el equipo, figuran: prepa- 
ración de amoniaco, almidón, gas de 
alumbrado, nitrógeno, nattalina liquida 
y colorantes. En el capitulo de Química 
Industrial Casera, se enseña a revisar, 
café, manteca, leche, miel, etc. 


NOVEDOSO - UTIL - INSTRUCTIVO 
Y NO OFRECE NINGUN PELIGRO 


Fabricado por la BIN BEN CORPORATION 
y distribuido por CEFA. 


PRECIO del equipo completo $ 2.95 * 


(Flete $ 0.50) 


PEDIDOS 


REVISTA HOBBY ALSINA 758 - Buenos Alres - 


A 


El ,monopláno MOCAR es una reproducción, 


en pequeño, del famoso “Spirit oí Saínt Louis”, 


con que Líndbergh realizó ses histórico vuelo, 


x 


Se trata de un modelo construído enteramente de aluminio, listo para ser armado 
fácilmente, con todas sus piezas y motor de goma. No se requíeren herramientas 
especiales, pues con una pinza para apretar los remaches, es suficiente, 


Las alas miden 45 centímetros y el fuselaje 30 cms. El equipo trae todos los ele- 
mentos necesarios para armatlo, inclusive el pomo de cemento y motor con Ía 
goma correspondiente. Las ruedas tienen también sus llantas de goma. NO HAY 
QUE CONSTRUIR NINGUNA PIEZA, pues todas vienen lístas y calibradas 
para ser montadas de inmediato. El equipo lleva amplias explicaciones en castellano 
y planos completos. Cualquier muchacho puede armatlo y hacerlo volar enseguida, 
Es liviano y robusto y su hélice está construída con una aleación especial que le 
da mucha rigidez y tolera fuzrtes golpes sín perder se alineación. 


Este es un modelo ideal, que ofrece instrucción 

sobre la verdadera construcción de aviones, pues 

este tipo de modelos es el que «usan las fábri- 
cas pata las primeras pruebas, 


Precio del equipo completo $ f,50 


(Para 1lete agregar $ 0.50) 


A 


PEDIDOS: 


REVISTA HOBBY. 


e ALSINA 758 BUENOS ARES 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 
EDITORIAL PAN AMERICA 


Perú 677 - Buenos Aires 


Concesionario en la capital: 


He RAFAEL LASALVIA 


